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Luminaires épurés,
éclairages linéaires

Notre gamme de luminaires profilés PICOLINEA permet de concevoir des éclairages 

linéaires techniques et architecturaux à l'intérieur comme à l'extérieur. De plus, un large 

assortiment d'accessoires est disponible pour l'installation et l'intégration des luminaires.

Nous fabriquons des modèles encastrables, en applique ou suspendus, afin que vous 

puissiez les adapter à toutes les configurations.

Les avantages :

¬ Fabrication européenne de qualité

¬ Luminaire sur mesure jusqu'à 6'000 mm

¬ Assemblage en ligne continue sans zone d'ombre

¬ Large choix d'accessoires

¬ Bureau d'études intégré pour les projets spéciaux

TYPOLOGIE D'ÉCLAIRAGE

SUSPENDU ENCASTRÉ APPLIQUEANGLE

Petites dimensions,
éclairage puissant

8.6 mm

PRÉSENTATION

LONGUE DURÉE
DE VIE

LARGE GAMME
D’ACCESSOIRES 
ET SUPPORTS

5 ANS DE 
GARANTIE  

DESIGN SUISSE
FABRIQUÉ EN 
EUROPE

L80
50’000h

PICOLINEA Liten S

31 mm
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QUALITÉ DE LA LUMIÈRETEMPÉRATURE COULEUR

Parce que tous les projets n'ont pas le même cahier des charges ni les mêmes exigences, 

nous avons créé deux gammes de sources LED : ECO+ et PRO+.

R1 96

R2 97

R3 96

R4 96

R5 95

R6 95

R7 93

R8 85

R9 67

R10 91

R11 96
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R14 97

R15 92
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IRC = 94.60        R9 = 67

Le meilleur compromis rapport 

qualité prix

¬ Rendu des couleurs standard CRI80

¬ Rendement élevé jusqu'à 130lm/w

¬ Régulation électronique du courant 

¬ Jusqu'à 15m par segment sans baisse   	

d'intensité

¬ Coût minime
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R2 91

R3 94

R4 79

R5 82

R6 90

R7 80

R8 57
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R11 79
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INDICE DU RENDU DES COULEURS

IRC = 82.40       R9 = 6

La meilleure qualité de lumière pour les 

projets aux exigences les plus élevées

¬ Rendu des couleurs haut de gamme 

CRI95

¬ Binning précis consistance de la lumière 

de 3 STEP Mac Adam

¬ Large palette de température de couleur

¬ Rendement élevé jusqu'à 130lm/w

¬ Régulation électronique du courant 

INDICE DU RENDU DES COULEURS

Notre gamme Lineaflex est disponible en 

différentes températures de couleurs expri-

mée en degrés Kelvin (K). 

Plus la valeur est faible, plus la lumière sera 

chaleureuse.  Plus la valeur est élevé, plus la 

lumière sera froide.

Nous offrons une gamme de LED dont 

les températures varient entre 2’000K et 

5’000K. Ainsi, les exigences de tous les 

projets peuvent être satisfaites.
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ENCAPSULED est la solution pour les projets intérieurs et extérieurs à environnement 

agressif. L' encapsulation polyuréthane de haute qualité garantit une résistance aux éléments 

suivants:

ENCAPSULATION RÉSINE

Longueurs fabricables
de 82.5 mm à 4020 mm + incrément de 62.5 mm
Exemple 20 mm + 10*62.5 mm = 645 mm 

Puissances disponibles 
6W - 700 lm / 12W - 1500 lm / 23W - 2500 lm par mètre

Températures de couleur disponibles avec encapsulation transparente
2500K / 3000K / 3300K / 3700K / 4200K / 5100K / 6200K

Températures de couleur disponibles avec encapsulation opale
2500K / 2800K / 3000K / 3500K / 4000K / 4700K / 5700K

Les luminaires sont livrés prêts à poser avec un câble sur mesure, certifié pour l'extérieur. 

Pour des coupes spéciales, lignes continues, ou toute autre demande, veuillez prendre 

contact avec notre bureau d'études.

IP67 (eau / poussières)

Rayon UV
(pas de décoloration)

Sel / chlore / solvants chimiques / 
pluies acides

Résistant aux chocs et à l'abrasion 
(vandalisme)

Changement de température 
Tc -50°C  à +80°C
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ENCASTRÉ DANS AGENCEMENT

ENCASTRÉ SOL

PLAFONNIER
SAILLIE / ENCASTRÉ

POUR LES PARTICULIERS

SUSPENDU



12 LEDIXA.COM   PICOLINEA 13PICOLINEA   LEDIXA.COM

POUR LES PROFESSIONNELS

ENCASTRÉ SOL

AGENCEMENT

ENCASTRÉ MOBILIER

PLAFONNIER
SAILLIE / ENCASTRÉ
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COULEUR

Le thérmolaquage est une technique de revêtement et de protection des métaux ferreux et 

non ferreux, utilisée dans la fabrication de nos luminaires PICOLINEA. 

Ainsi, nous proposons  une personnalisation de la couleur selon la palette couleur RAL. 

Contactez-nous pour une offre personnalisée.

Les avantages :

¬ Forte résistance aux chocs et à la corrosion

¬ Excellente tenue des couleurs

¬ Uniformité du revêtement (absence de coulures et de sur-épaisseurs)

¬ Large choix de teintes (nuancier RAL)

¬ Effets spéciaux possibles : métallisé, texturé, sablé…

Palette de couleurs pour les profils

CONTACTEZ-NOUS 
POUR UNE OFFRE 
PERSONNALISÉE. 
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CONFIGUREZ VOTRE PICOLINEA

1. La longueur
Longueurs de 82.5 mm à 5957.5 mm

20mm + incrément de 62.5 mm

Exemple:  20 mm + 10*62.5 mm = 645 mm

Pas de zone d'ombre

2. Les embouts
3. La longueur du câble

2.5 m / 5 m / sur mesure

4. Accessoires de fixation
clips / filins / jonctions / etc...

TAILLES STANDARDISÉES
Exemple:

EN VRAC
Recevez des pièces détachées à transformer et assembler par vos soins.

Economique, flexible mais aucune garantie.

Tailles standardisées :
pas de zone d'ombre

LINEAFLEX

62.510 10

MONTÉ D'USINE
Recevez votre luminaire prêt à poser.

Qualité, précision et 5 ans de garantie.

PROFIL DIFFUSEUR EMBOUT LINEAFLEX CABLE ACCESSOIRES

LINEAFLEX

62.5X X

1. La longueur
Longueurs de 82.5 mm à 6000 mm

Exemple: 

1490mm / 62.5= 23.84 > 23*62.5= 1437.5mm

Zone d'ombre de 26.25 mm à chaque extrémité

2. Les embouts
3. La longueur du câble

2.5 m / 5 m / sur mesure

4. Accessoires de fixation
clips / filins / jonctions / etc.

Tailles sur mesure :
zone d'ombre de "X" mm 
aux extrémités

TAILLES SUR MESURE 
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DIMENSION 1:1

PUISSANCE (W/M)

TYPOLOGIE

Caractéristiques générales

LITEN S

16

8
.6

APPLIQUE HORIZONTALE
ET VERTICALE
PLAFOND
MUR

ENCASTRÉ
PLAFOND
MUR
MEUBLE

LITEN S

PROFIL + DIFFUSEUR

1 2

3 4 5

EMBOUTS

ACCESSOIRES DE MONTAGE

INDEX DESCRIPTION   ( CONFIGUREZ EN VRAC - SANS GARANTIE ) UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Picolinea LITEN S Profile (longueur max. 6000 mm) m 112.160.001

2 Picolinea LITEN S Diffuseur (longueur max. 6000 mm) m 112.161.002

3 Picolinea LITEN S Embout pce 112.160.005

4 Picolinea LITEN S Embout sortie de câble arrière pce 112.160.006

5 Picolinea LITEN S Embout sortie de câble latéral pce 112.160.007

6 Picolinea LITEN S Clip pce 112.161.004

6

MONTAGE ENCASTRÉ BOISMONTAGE AVEC CLIP

Configuration
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RÉFÉRENCE ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE ) N° DE COMMANDE

LITEN S Eco 6 w/m 690 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 160.E06.827

LITEN S Eco 6 w/m 720 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 160.E06.830

LITEN S Eco 6 w/m 750 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 160.E06.840

LITEN S Eco 12 w/m 1380 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 160.E12.827

LITEN S Eco 12 w/m 1450 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 160.E12.830

LITEN S Eco 12 w/m 1500 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 160.E12.840

LITEN S Eco 23 w/m 2760 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 160.E23.827

LITEN S Eco 23 w/m 2880 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 160.E23.830

LITEN S Eco 23 w/m 3000 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 160.E23.840

LITEN S Pro 6 w/m 480 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 160.P06.820

LITEN S Pro 6 w/m 550 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 160.P06.822

LITEN S Pro 6 w/m 624 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 160.P06.825

LITEN S Pro 6 w/m 560 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 160.P06.927

LITEN S Pro 6 w/m 570 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 160.P06.930

LITEN S Pro 6 w/m 590 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 160.P06.935

LITEN S Pro 6 w/m 600 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 160.P06.940

LITEN S Pro 6 w/m 830 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 160.P06.850

LITEN S Pro 12 w/m 960 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 160.P12.820

LITEN S Pro 12 w/m 1100 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 160.P12.822

LITEN S Pro 12 w/m 1250 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 160.P12.825

LITEN S Pro 12 w/m 1120 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 160.P12.927

LITEN S Pro 12 w/m 1140 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 160.P12.930

LITEN S Pro 12 w/m 1180 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 160.P12.935

LITEN S Pro 12 w/m 1200 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 160.P12.940

LITEN S Pro 12 w/m 1560 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 160.P12.850

LITEN S Pro 23 w/m 1920 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 160.P23.820

LITEN S Pro 23 w/m 2200 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 160.P23.822

LITEN S Pro 23 w/m 2500 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 160.P23.825

LITEN S Pro 23 w/m 2260 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 160.P23.927

LITEN S Pro 23 w/m 2280 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 160.P23.930

LITEN S Pro 23 w/m 2360 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 160.P23.935

LITEN S Pro 23 w/m 2400 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 160.P23.940

LITEN S Pro 23 w/m 3120 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 160.P23.850

LITEN S Pro 20 w/m 650 lm/m RGB 24 vdc 160.RGB.000

LITEN S Pro 26 w/m 1130 lm/m RGB + 2000 K IRC>80 24 vdc 160.RGBW.820

LITEN S Pro 26 w/m 1200 lm/m RGB + 2200 K IRC>80 24 vdc 160.RGBW.822

LITEN S Pro 26 w/m 1274 lm/m RGB + 2500 K IRC>80 24 vdc 160.RGBW.825

LITEN S Pro 26 w/m 1210 lm/m RGB + 2700 K IRC>90 24 vdc 160.RGBW.927

LITEN S Pro 26 w/m 1220 lm/m RGB + 3000 K IRC>90 24 vdc 160.RGBW.930

LITEN S Pro 26 w/m 1240 lm/m RGB + 3500 K IRC>90 24 vdc 160.RGBW.935

LITEN S Pro 26 w/m 1250 lm/m RGB + 4000 K IRC>90 24 vdc 160.RGBW.840

LITEN S Pro 26 w/m 1480 lm/m RGB + 5000 K IRC>80 24 vdc 160.RGBW.850

LITEN S Pro 12 w/m 1050 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc 160.DW12.2030

LITEN S Pro 12 w/m 1310 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc 160.DW12.2740

LITEN S Pro 12 w/m 1260 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 160.DW12.2050

LITEN S Pro 23 w/m 2100 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc 160.DW23.2030

LITEN S Pro 23 w/m 2620 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc 160.DW23.2740

LITEN S Pro 23 w/m 2320 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 160.DW23.2050

LITEN S

RÉFÉRENCE   ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE ) N° DE COMMANDE

Résine transparente

LITEN S IP67 6 w/m 480 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc PE1.160.P06.820

LITEN S IP67 6 w/m 550 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc PE1.160.P06.822

LITEN S IP67 6 w/m 624 lm/m 3300 K IRC>80 24 vdc PE1.160.P06.825

LITEN S IP67 6 w/m 560 lm/m 3700 K IRC>90 24 vdc PE1.160.P06.927

LITEN S IP67 6 w/m 570 lm/m 4200 K IRC>90 24 vdc PE1.160.P06.930

LITEN S IP67 6 w/m 590 lm/m 5100 K IRC>90 24 vdc PE1.160.P06.935

LITEN S IP67 6 w/m 600 lm/m 6200 K IRC>90 24 vdc PE1.160.P06.940

LITEN S IP67 12 w/m 960 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc PE1.160.P12.820

LITEN S IP67 12 w/m 1100 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc PE1.160.P12.822

LITEN S IP67 12 w/m 1250 lm/m 3300 K IRC>80 24 vdc PE1.160.P12.825

LITEN S IP67 12 w/m 1120 lm/m 3700 K IRC>90 24 vdc PE1.160.P12.927

LITEN S IP67 12 w/m 1140 lm/m 4200 K IRC>90 24 vdc PE1.160.P12.930

LITEN S IP67 12 w/m 1180 lm/m 5100 K IRC>90 24 vdc PE1.160.P12.935

LITEN S IP67 12 w/m 1200 lm/m 6200 K IRC>90 24 vdc PE1.160.P12.940

LITEN S IP67 20 w/m 650 lm/m RGB 24 vdc PE1.160.RGB.000

LITEN S IP67 26 w/m 1130 lm/m RGB + 2500 K IRC>80 24 vdc PE1.160.RGBW.820

LITEN S IP67 26 w/m 1200 lm/m RGB + 3000 K IRC>80 24 vdc PE1.160.RGBW.822

LITEN S IP67 26 w/m 1274 lm/m RGB + 3300 K IRC>80 24 vdc PE1.160.RGBW.825

LITEN S IP67 26 w/m 1210 lm/m RGB + 3700 K IRC>90 24 vdc PE1.160.RGBW.927

LITEN S IP67 26 w/m 1220 lm/m RGB + 4200 K IRC>90 24 vdc PE1.160.RGBW.930

LITEN S IP67 26 w/m 1240 lm/m RGB + 5100 K IRC>90 24 vdc PE1.160.RGBW.935

LITEN S IP67 26 w/m 1250 lm/m RGB + 6200 K IRC>90 24 vdc PE1.160.RGBW.840

LITEN S IP67 12 w/m 1310 lm/m 2500 - 4200 K IRC>90 24 vdc PE1.160.DW12.2030

LITEN S IP67 12 w/m 1260 lm/m 2500 - 6200 K IRC>80 24 vdc PE1.160.DW12.2040

LITEN S
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PUISSANCE (W/M)

TYPOLOGIE

Caractéristiques générales

DIMENSION 1:1

16

1
2

APPLIQUE HORIZONTALE
ET VERTICALE
PLAFOND
MUR

ENCASTRÉ
PLAFOND
MUR
MEUBLE

LITEN S+ LITEN S+

PROFIL + DIFFUSEUR

1 2

3 4 5

EMBOUTS

ACCESSOIRES DE MONTAGE

INDEX DESCRIPTION  ( CONFIGUREZ EN VRAC - SANS GARANTIE ) UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Picolinea LITEN S+ Profil (longueur max. 6000 mm) m 112.160.001

2 Picolinea LITEN S+ Diffuseur (longueur max. 6000 mm) m 112.161.003

3 Picolinea LITEN S+ Embout pce 112.160.008

4 Picolinea LITEN S+ Embout sortie de câble arrière pce 112.160.009

5 Picolinea LITEN S+ Embout sortie de câble latérale pce 112.160.010

6 Picolinea LITEN S+ Clip pce 112.161.004

6

MONTAGE ENCASTRÉ BOISMONTAGE AVEC CLIP
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LITEN S+

RÉFÉRENCE  ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE )  N° DE COMMANDE

LITEN S+ Eco 6 w/m 690 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 160+.E06.827

LITEN S+ Eco 6 w/m 720 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 160+.E06.830

LITEN S+ Eco 6 w/m 750 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 160+.E06.840

LITEN S+ Eco 12 w/m 1380 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 160+.E12.827

LITEN S+ Eco 12 w/m 1450 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 160+.E12.830

LITEN S+ Eco 12 w/m 1500 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 160+.E12.840

LITEN S+ Eco 23 w/m 2760 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 160+.E23.827

LITEN S+ Eco 23 w/m 2880 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 160+.E23.830

LITEN S+ Eco 23 w/m 3000 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 160+.E23.840

LITEN S+ Pro 6 w/m 480 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 160+.P06.820

LITEN S+ Pro 6 w/m 550 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 160+.P06.822

LITEN S+ Pro 6 w/m 624 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 160+.P06.825

LITEN S+ Pro 6 w/m 560 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 160+.P06.927

LITEN S+ Pro 6 w/m 570 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 160+.P06.930

LITEN S+ Pro 6 w/m 590 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 160+.P06.935

LITEN S+ Pro 6 w/m 600 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 160+.P06.940

LITEN S+ Pro 6 w/m 830 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 160+.P06.850

LITEN S+ Pro 12 w/m 960 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 160+.P12.820

LITEN S+ Pro 12 w/m 1100 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 160+.P12.822

LITEN S+ Pro 12 w/m 1250 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 160+.P12.825

LITEN S+ Pro 12 w/m 1120 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 160+.P12.927

LITEN S+ Pro 12 w/m 1140 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 160+.P12.930

LITEN S+ Pro 12 w/m 1180 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 160+.P12.935

LITEN S+ Pro 12 w/m 1200 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 160+.P12.940

LITEN S+ Pro 12 w/m 1560 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 160+.P12.850

LITEN S+ Pro 23 w/m 1920 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 160+.P23.820

LITEN S+ Pro 23 w/m 2200 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 160+.P23.822

LITEN S+ Pro 23 w/m 2500 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 160+.P23.825

LITEN S+ Pro 23 w/m 2260 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 160+.P23.927

LITEN S+ Pro 23 w/m 2280 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 160+.P23.930

LITEN S+ Pro 23 w/m 2360 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 160+.P23.935

LITEN S+ Pro 23 w/m 2400 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 160+.P23.940

LITEN S+ Pro 23 w/m 3120 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 160+.P23.850

LITEN S+ Pro 2 0w/m 650 lm/m RGB 24 vdc 160+.RGB.000

LITEN S+ Pro 26 w/m 1130 lm/m RGB + 2000 K IRC>80 24 vdc 160+.RGBW.820

LITEN S+ Pro 26 w/m 1200 lm/m RGB + 2200 K IRC>80 24 vdc 160+.RGBW.822

LITEN S+ Pro 26 w/m 1274 lm/m RGB + 2500 K IRC>80 24 vdc 160+.RGBW.825

LITEN S+ Pro 26 w/m 1210 lm/m RGB + 2700 K IRC>90 24 vdc 160+.RGBW.927

LITEN S+ Pro 26 w/m 1220 lm/m RGB + 3000 K IRC>90 24 vdc 160+.RGBW.930

LITEN S+ Pro 26 w/m 1240 lm/m RGB + 3500 K IRC>90 24 vdc 160+.RGBW.935

LITEN S+ Pro 26 w/m 1250 lm/m RGB + 4000 K IRC>90 24 vdc 160+.RGBW.840

LITEN S+ Pro 26 w/m 1480 lm/m RGB + 5000 K IRC>80 24 vdc 160+.RGBW.850

LITEN S+ Pro 12 w/m 1050 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc 160+.DW12.2030

LITEN S+ Pro 12 w/m 1260 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 160+.DW12.2050

LITEN S+ Pro 12 w/m 1310 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc 160+.DW12.2740

LITEN S+ Pro 23 w/m 2100 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc 160+.DW23.2030

LITEN S+ Pro 23 w/m 2620 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc 160+.DW23.2740

LITEN S+ Pro 23 w/m 2320 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 160+.DW23.2050 B
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MONTAGE
CLIP INVISIBLE

Distance max. 800 mm *

KIT CLIP INVISIBLE

*

* Utiliser les vis fournies.

1
4

.8

9 1
2

.5

LITEN S Dessin technique LITEN S+ Dessin technique

LITEN S Encastré avec clip invisible LITEN S+ Encastré avec clip invisible

LITEN S Encastré sans clip (collé) LITEN S+ Encastré sans clip (collé)

LITEN S / S+

Dessins DWG disponibles sur demande.
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DIMENSION 1:1

PUISSANCE (W/M)

TYPOLOGIE

Caractéristiques générales

APPLIQUE HORIZONTALE
ET VERTICALE
PLAFOND
MUR

ENCASTRÉ
PLAFOND
MUR
MEUBLE

16

1
2

,5
0

LITEN M

PROFIL + DIFFUSEUR

1 2

3 4 5

EMBOUTS

ACCESSOIRES DE MONTAGE

6 7

INDEX DESCRIPTION ( CONFIGUREZ EN VRAC - SANS GARANTIE ) UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Picolinea LITEN M Profil (longueur max. 6000 mm) m 112.161.001

2 Picolinea LITEN M Diffuseur (longueur max. 6000 mm) m 112.161.002

3 Picolinea LITEN M Embout pce 112.161.005

4 Picolinea LITEN M Embout sortie de câble arrière pce 112.161.008

5 Picolinea LITEN M Embout sortie de câble latérale pce 112.161.009

6 Picolinea LITEN M Embout support orientable pce 112.161.006

7 Picolinea LITEN M Embout support orientable et sortie de câble pce 112.161.007

8 Picolinea LITEN M Clip pce 112.161.004

8

LITEN M
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RÉFÉRENCE  ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE ) N° DE COMMANDE

LITEN M Eco 6 w/m 690 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 161.E06.827

LITEN M Eco 6 w/m 720 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 161.E06.830

LITEN M Eco 6 w/m 750 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 161.E06.840

LITEN M Eco 12 w/m 1380 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 161.E12.827

LITEN M Eco 12 w/m 1450 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 161.E12.830

LITEN M Eco 12 w/m 1500 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 161.E12.840

LITEN M Eco 23 w/m 2760 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 161.E23.827

LITEN M Eco 23 w/m 2880 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 161.E23.830

LITEN M Eco 23 w/m 3000 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 161.E23.840

LITEN M Pro 6 w/m 480 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 161.P06.820

LITEN M Pro 6 w/m 550 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 161.P06.822

LITEN M Pro 6 w/m 624 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 161.P06.825

LITEN M Pro 6 w/m 560 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 161.P06.927

LITEN M Pro 6 w/m 570lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 161.P06.930

LITEN M Pro 6 w/m 590 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 161.P06.935

LITEN M Pro 6 w/m 600 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 161.P06.940

LITEN M Pro 6 w/m 830 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 161.P06.850

LITEN M Pro 12 w/m 960 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 161.P12.820

LITEN M Pro 12 w/m 1100 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 161.P12.822

LITEN M Pro 12 w/m 1250 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 161.P12.825

LITEN M Pro 12 w/m 1120 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 161.P12.927

LITEN M Pro 12 w/m 1140 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 161.P12.930

LITEN M Pro 12 w/m 1180lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 161.P12.935

LITEN M Pro 12 w/m 1200 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 161.P12.940

LITEN M Pro 12 w/m 1560 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 161.P12.850

LITEN M Pro 23 w/m 1920 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 161.P23.820

LITEN M Pro 23 w/m 2200 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 161.P23.822

LITEN M Pro 23 w/m 2500 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 161.P23.825

LITEN M Pro 23 w/m 2260 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 161.P23.927

LITEN M Pro 23 w/m 2280 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 161.P23.930

LITEN M Pro 23 w/m 2360 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 161.P23.935

LITEN M Pro 23 w/m 2400 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 161.P23.940

LITEN M Pro 23 w/m 3120 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 161.P23.850

LITEN M Pro 20 w/m 650 lm/m RGB 24 vdc 161.RGB.000

LITEN M Pro 26 w/m 1130 lm/m RGB + 2000 K IRC>80 24 vdc 161.RGBW.820

LITEN M Pro 26 w/m 1200 lm/m RGB + 2200 K IRC>80 24 vdc 161.RGBW.822

LITEN M Pro 26 w/m 1274 lm/m RGB + 2500 K IRC>80 24 vdc 161.RGBW.825

LITEN M Pro 26 w/m 1210 lm/m RGB + 2700 K IRC>90 24 vdc 161.RGBW.927

LITEN M Pro 26 w/m 1220 lm/m RGB + 3000 K IRC>90 24 vdc 161.RGBW.930

LITEN M Pro 26 w/m 1240 lm/m RGB + 3500 K IRC>90 24 vdc 161.RGBW.935

LITEN M Pro 26 w/m 1250 lm/m RGB + 4000 K IRC>90 24 vdc 161.RGBW.840

LITEN M Pro 26 w/m 1480 lm/m RGB + 5000 K IRC>80 24 vdc 161.RGBW.850

LITEN M Pro 12 w/m 1050 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc 161.DW12.2030

LITEN M Pro 12 w/m 1260 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 161.DW12.2050

LITEN M Pro 12 w/m 1310 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc 161.DW12.2740

LITEN M Pro 23 w/m 2100 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc 161.DW23.2030

LITEN M Pro 23 w/m 2620 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc 161.DW23.2740

LITEN M Pro 23 w/m 2320 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 161.DW23.2050

LITEN M

Résine transparente RÉFÉRENCE  ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE ) N° DE COMMANDE

LITEN M IP67 6 w/m 480 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc PE1.161.P06.820

LITEN M IP67 6 w/m 550 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc PE1.161.P06.822

LITEN M IP67 6 w/m 624 lm/m 3300 K IRC>80 24 vdc PE1.161.P06.825

LITEN M IP67 6 w/m 560 lm/m 3700 K IRC>90 24 vdc PE1.161.P06.927

LITEN M IP67 6 w/m 570 lm/m 4200 K IRC>90 24 vdc PE1.161.P06.930

LITEN M IP67 6 w/m 590 lm/m 5100 K IRC>90 24 vdc PE1.161.P06.935

LITEN M IP67 6 w/m 600 lm/m 6200 K IRC>90 24 vdc PE1.161.P06.940

LITEN M IP67 12 w/m 960 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc PE1.161.P12.820

LITEN M IP67 12 w/m 1100 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc PE1.161.P12.822

LITEN M IP67 12 w/m 1250lm/m 3300 K IRC>80 24 vdc PE1.161.P12.825

LITEN M IP67 12 w/m 1120 lm/m 3700 K IRC>90 24 vdc PE1.161.P12.927

LITEN M IP67 12 w/m 1140lm/m 4200 K IRC>90 24 vdc PE1.161.P12.930

LITEN M IP67 12 w/m 1180 lm/m 5100 K IRC>90 24 vdc PE1.161.P12.935

LITEN M IP67 12 w/m 1200 lm/m 6200 K IRC>90 24 vdc PE1.161.P12.940

LITEN M IP67 20 w/m 650 lm/m RGB 24 vdc PE1.161.RGB.000

LITEN M IP67 26 w/m 1130 lm/m RGB + 2500 K IRC>80 24 vdc PE1.161.RGBW.820

LITEN M IP67 26 w/m 1200 lm/m RGB + 3000 K IRC>80 24 vdc PE1.161.RGBW.822

LITEN M IP67 26 w/m 1274 lm/m RGB + 3300 K IRC>80 24 vdc PE1.161.RGBW.825

LITEN M IP67 26 w/m 1210 lm/m RGB + 3700 K IRC>90 24 vdc PE1.161.RGBW.927

LITEN M IP67 26 w/m 1220 lm/m RGB + 4200 K IRC>90 24 vdc PE1.161.RGBW.930

LITEN M IP67 26 w/m 1240 lm/m RGB + 5100 K IRC>90 24 vdc PE1.161.RGBW.935

LITEN M IP67 26 w/m 1250lm/m RGB + 6200 K IRC>90 24 vdc PE1.161.RGBW.840

LITEN M IP67 12 w/m 1310 lm/m 2500 - 4200 K IRC>90 24 vdc PE1.161.DW12.2030

LITEN M IP67 12 w/m 1260 lm/m 2500 - 6200 K IRC>80 24 vdc PE1.161.DW12.2040

Résine opale LITEN M IP67 6 w/m 480 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc PE2.161.P06.820

LITEN M IP67 6 w/m 550 lm/m 2800 K IRC>80 24 vdc PE2.161.P06.822

LITEN M IP67 6 w/m 624 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc PE2.161.P06.825

LITEN M IP67 6 w/m 560 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc PE2.161.P06.927

LITEN M IP67 6 w/m 570 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc PE2.161.P06.930

LITEN M IP67 6 w/m 590lm/m 4700 K IRC>90 24 vdc PE2.161.P06.935

LITEN M IP67 6 w/m 600 lm/m 5700 K IRC>90 24 vdc PE2.161.P06.940

LITEN M IP67 12 w/m 960 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc PE2.161.P12.820

LITEN M IP67 12 w/m 1100 lm/m 2800 K IRC>80 24 vdc PE2.161.P12.822

LITEN M IP67 12 w/m 1250 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc PE2.161.P12.825

LITEN M IP67 12 w/m 1120 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc PE2.161.P12.927

LITEN M IP67 12 w/m 1140 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc PE2.161.P12.930

LITEN M IP67 12 w/m 1180 lm/m 4700 K IRC>90 24 vdc PE2.161.P12.935

LITEN M IP67 12 w/m 1200 lm/m 5700 K IRC>90 24 vdc PE2.161.P12.940

LITEN M IP67 20 w/m 650 lm/m RGB 24 vdc PE2.161.RGB.000

LITEN M IP67 26 w/m 1130 lm/m RGB + 2500 K IRC>80 24 vdc PE2.161.RGBW.820

LITEN M IP67 26 w/m 1200 lm/m RGB + 2800 K IRC>80 24 vdc PE2.161.RGBW.822

LITEN M IP67 26 w/m 1274 lm/m RGB + 3000 K IRC>80 24 vdc PE2.161.RGBW.825

LITEN M IP67 26 w/m 1210 lm/m RGB + 3500 K IRC>90 24 vdc PE2.161.RGBW.927

LITEN M IP67 26 w/m 1220 lm/m RGB + 4000 K IRC>90 24 vdc PE2.161.RGBW.930

LITEN M IP67 26 w/m 1240 lm/m RGB + 4700 K IRC>90 24 vdc PE2.161.RGBW.935

LITEN M IP67 26 w/m 1250 lm/m RGB + 5700 K IRC>90 24 vdc PE2.161.RGBW.840

LITEN M IP67 12 w/m 1310 lm/m 2500 - 4000 K IRC>90 24 vdc PE2.161.DW12.2030

LITEN M IP67 12 w/m 1260 lm/m 2500 - 5700 K IRC>80 24 vdc  PE2.161.DW12.2040

LITEN M
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DIMENSION 1:1

PUISSANCE (W/M)

TYPOLOGIE

Caractéristiques générales

LITEN M+

16

1
6

APPLIQUE HORIZONTALE
ET VERTICALE
PLAFOND
MUR

ENCASTRÉ
PLAFOND
MUR
SOL

LITEN M+

PROFIL + DIFFUSEUR

1 2

3 4 5

EMBOUTS

INDEX DESCRIPTION  ( CONFIGUREZ EN VRAC - SANS GARANTIE ) UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Picolinea LITEN M+ Profil (longueur max. 6000 mm) m 112.161.001

2 Picolinea LITEN M+ Diffuseur (longueur max. 6000 mm) m 112.161.003

3 Picolinea LITEN M+ Embout pce 112.161.010

4 Picolinea LITEN M+ Embout sortie de câble arrière pce 112.161.013

5 Picolinea LITEN M+ Embout sortie de câble latérale pce 112.161.014

6 Picolinea LITEN M+ Embout support orientable pce 112.161.011

7 Picolinea LITEN M+ Embout support orientable et sortie de câble pce 112.161.012

8 Picolinea LITEN M+ Clip pce 112.161.004

9 Picolinea LITEN M+ Support corniche 45° pce 112.161.017

10 Picolinea LITEN M+ Support corniche pce 112.161.018

ACCESSOIRES DE MONTAGE

6 7 8 9 10



35PICOLINEA   LEDIXA.COM34 LEDIXA.COM   PICOLINEA

LITEN M+

RÉFÉRENCE  ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE ) N° DE COMMANDE

LITEN M+ Eco 6w/m 690 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 161+.E06.827

LITEN M+ Eco 6w/m 720 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 161+.E06.830

LITEN M+ Eco 6w/m 750 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 161+.E06.840

LITEN M+ Eco 12w/m 1380 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 161+.E12.827

LITEN M+ Eco 12w/m 1450 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 161+.E12.830

LITEN M+ Eco 12w/m 1500 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 161+.E12.840

LITEN M+ Eco 23w/m 2760 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 161+.E23.827

LITEN M+ Eco 23w/m 2880 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 161+.E23.830

LITEN M+ Eco 23w/m 3000 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 161+.E23.840

LITEN M+ Pro 6w/m 480 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 161+.P06.820

LITEN M+ Pro 6w/m 550 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 161+.P06.822

LITEN M+ Pro 6w/m 624 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 161+.P06.825

LITEN M+ Pro 6w/m 560 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 161+.P06.927

LITEN M+ Pro 6w/m 570 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 161+.P06.930

LITEN M+ Pro 6w/m 590 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 161+.P06.935

LITEN M+ Pro 6w/m 600 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 161+.P06.940

LITEN M+ Pro 6w/m 830 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 161+.P06.850

LITEN M+ Pro 12w/m 960 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 161+.P12.820

LITEN M+ Pro 12w/m 1100 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 161+.P12.822

LITEN M+ Pro 12w/m 1250 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 161+.P12.825

LITEN M+ Pro 12w/m 1120 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 161+.P12.927

LITEN M+ Pro 12w/m 1140 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 161+.P12.930

LITEN M+ Pro 12w/m 1180 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 161+.P12.935

LITEN M+ Pro 12w/m 1200 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 161+.P12.940

LITEN M+ Pro 12w/m 1560 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 161+.P12.850

LITEN M+ Pro 23w/m 1920 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 161+.P23.820

LITEN M+ Pro 23w/m 2200 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 161+.P23.822

LITEN M+ Pro 23w/m 2500 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 161+.P23.825

LITEN M+ Pro 23w/m 2260 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 161+.P23.927

LITEN M+ Pro 23w/m 2280 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 161+.P23.930

LITEN M+ Pro 23w/m 2360 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 161+.P23.935

LITEN M+ Pro 23w/m 2400 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 161+.P23.940

LITEN M+ Pro 23w/m 3120 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 161+.P23.850

LITEN M+ Pro 20w/m 650 lm/m RGB 24 vdc 161+.RGB.000

LITEN M+ Pro 26w/m 1130 lm/m RGB + 2000 K IRC>80 24 vdc 161+.RGBW.820

LITEN M+ Pro 26w/m 1200 lm/m RGB + 2200 K IRC>80 24 vdc 161+.RGBW.822

LITEN M+ Pro 26w/m 1274 lm/m RGB + 2500 K IRC>80 24 vdc 161+.RGBW.825

LITEN M+ Pro 26w/m 1210 lm/m RGB + 2700 K IRC>90 24 vdc 161+.RGBW.927

LITEN M+ Pro 26w/m 1220 lm/m RGB + 3000 K IRC>90 24 vdc 161+.RGBW.930

LITEN M+ Pro 26w/m 1240 lm/m RGB + 3500 K IRC>90 24 vdc 161+.RGBW.935

LITEN M+ Pro 26w/m 1250 lm/m RGB + 4000 K IRC>90 24 vdc 161+.RGBW.840

LITEN M+ Pro 26w/m 1480 lm/m RGB + 5000 K IRC>80 24 vdc 161+.RGBW.850

LITEN M+ Pro 12w/m 1050 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc 161+.DW12.2030

LITEN M+ Pro 12w/m 1310 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc 161+.DW12.2740

LITEN M+ Pro 12w/m 1260 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 161+.DW12.2050

LITEN M+ Pro 23w/m 2100 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc 161+.DW23.2030

LITEN M+ Pro 23w/m 2620 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc 161+.DW23.2740

LITEN M+ Pro 23w/m 2320 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 161+.DW23.2050 H
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Dessins DWG disponibles sur demande.
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MONTAGE
EMBOUT SUPPORT ORIENTABLE

* Utiliser les vis fournies.

KIT EMBOUT SUPPORT ORIENTABLE

LITEN M / M+

1
9

 

2
2

.5
 

2
2

.5
 

1
6

.5
 

LITEN M Embout support orientable LITEN M+ Embout support orientable



Dessins DWG disponibles sur demande.
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KIT CLIP INVISIBLE

Distance max. 800 mm *

* Min. 2 clips par longueur en intervalle de max. 800 mm entre les clips. 
Utiliser les vis fournies.

MONTAGE
CLIP INVISIBLE

21

1
5

.2

21

1
8

.7

1
3

LITEN M / M+

LITEN M Dessin technique LITEN M+ Dessin technique

LITEN M Encastré avec clip invisible LITEN M+ Encastré avec clip invisible

LITEN M Encastré sans clip (collé) LITEN M+ Encastré sans clip (collé)



Dessins DWG disponibles sur demande.
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Distance max. 800 mm *

* Min. 2 clips par longueur en intervalle de max. 800 mm entre les clips.

MONTAGE
SUPPORT 45° CORNICHE

LITEN M+ Dessin technique

LITEN M+



MONTAGE
SUPPORT CORNICHE

Dessins DWG disponibles sur demande.

LITEN M+
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Distance max. 800 mm *

* Min. 2 clips par longueur en intervalle de max. 800 mm entre les clips.

LITEN M+ Dessin technique
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DIMENSION 1:1

PUISSANCE (W/M)

TYPOLOGIE

Caractéristiques générales

LITEN C

16

1
2

.3

APPLIQUE HORIZONTALE
ET VERTICALE
PLAFOND
MUR

ENCASTRÉ
PLAFOND
MUR
SOL

LITEN C

1 2

3 4 5

EMBOUTS

ACCESSOIRES DE MONTAGE

INDEX DESCRIPTION  ( CONFIGUREZ EN VRAC - SANS GARANTIE ) UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Picolinea LITEN C Profil (longueur max. 6000 mm) m 112.162.001

2 Picolinea LITEN C Diffuseur (longueur max. 6000 mm) m 112.161.002

3 Picolinea LITEN C Embout pce 112.162.005

4 Picolinea LITEN C Embout sortie de câble arrière pce 112.162.006

5 Picolinea LITEN C Embout sortie de câble latérale pce 112.162.007

6 Picolinea LITEN C Clip invisible pce 112.162.004

6

PROFIL + DIFFUSEUR
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LITEN C

RÉFÉRENCE  ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE ) N° DE COMMANDE

LITEN C Eco 6 w/m 690 lm/m 2700 K IRC >80 24 vdc 162.E06.827

LITEN C Eco 6 w/m 720 lm/m 3000 K IRC >80 24 vdc 162.E06.830

LITEN C Eco 6 w/m 750 lm/m 4000 K IRC >80 24 vdc 162.E06.840

LITEN C Eco 12 w/m 1380 lm/m 2700 K IRC >80 24 vdc 162.E12.827

LITEN C Eco 12 w/m 1450 lm/m 3000 K IRC >80 24 vdc 162.E12.830

LITEN C Eco 12 w/m 1500 lm/m 4000 K IRC >80 24 vdc 162.E12.840

LITEN C Eco 23 w/m 2760 lm/m 2700 K IRC >80 24 vdc 162.E23.827

LITEN C Eco 23 w/m 2880 lm/m 3000 K IRC >80 24 vdc 162.E23.830

LITEN C Eco 23 w/m 3000 lm/m 4000 K IRC >80 24 vdc 162.E23.840

LITEN C Pro 6 w/m 480 lm/m 2000 K IRC >80 24 vdc 162.P06.820

LITEN C Pro 6 w/m 550 lm/m 2200 K IRC >80 24 vdc 162.P06.822

LITEN C Pro 6 w/m 624lm/m 2500 K IRC >80 24 vdc 162.P06.825

LITEN C Pro 6 w/m 560 lm/m 2700 K IRC >90 24 vdc 162.P06.927

LITEN C Pro 6 w/m 570 lm/m 3000 K IRC >90 24 vdc 162.P06.930

LITEN C Pro 6 w/m 590 lm/m 3500 K IRC >90 24 vdc 162.P06.935

LITEN C Pro 6 w/m 600 lm/m 4000 K IRC >90 24 vdc 162.P06.940

LITEN C Pro 6 w/m 830lm/m 5000 K IRC >80 24 vdc 162.P06.850

LITEN C Pro 12 w/m 960 lm/m 2000 K IRC >80 24 vdc 162.P12.820

LITEN C Pro 12 w/m 1100 lm/m 2200 K IRC >80 24 vdc 162.P12.822

LITEN C Pro 12 w/m 1250 lm/m 2500 K IRC >80 24 vdc 162.P12.825

LITEN C Pro 12 w/m 1120 lm/m 2700 K IRC >90 24 vdc 162.P12.927

LITEN C Pro 12 w/m 1140 lm/m 3000 K IRC >90 24 vdc 162.P12.930

LITEN C Pro 12 w/m 1180 lm/m 3500 K IRC >90 24 vdc 162.P12.935

LITEN C Pro 12 w/m 1200 lm/m 4000 K IRC >90 24 vdc 162.P12.940

LITEN C Pro 12 w/m 1560 lm/m 5000 K IRC >80 24 vdc 162.P12.850

LITEN C Pro 23 w/m 1920 lm/m 2000 K IRC >80 24 vdc 162.P23.820

LITEN C Pro 23 w/m 2200 lm/m 2200 K IRC >80 24 vdc 162.P23.822

LITEN C Pro 23 w/m 2500 lm/m 2500 K IRC >80 24 vdc 162.P23.825

LITEN C Pro 23 w/m 2260 lm/m 2700 K IRC >90 24 vdc 162.P23.927

LITEN C Pro 23 w/m 2280 lm/m 3000 K IRC >90 24 vdc 162.P23.930

LITEN C Pro 23 w/m 2360 lm/m 3500 K IRC >90 24 vdc 162.P23.935

LITEN C Pro 23 w/m 2400 lm/m 4000 K IRC >90 24 vdc 162.P23.940

LITEN C Pro 23 w/m 3120 lm/m 5000 K IRC >80 24 vdc 162.P23.850

LITEN C Pro 20 w/m 650 lm/m RGB 24 vdc 162.RGB.000

LITEN C Pro 26 w/m 1130 lm/m RGB + 2000 K IRC >80 24 vdc 162.RGBW.820

LITEN C Pro 26 w/m 1200 lm/m RGB + 2200 K IRC >80 24 vdc 162.RGBW.822

LITEN C Pro 26 w/m 1274 lm/m RGB + 2500 K IRC >80 24 vdc 162.RGBW.825

LITEN C Pro 26 w/m 1210 lm/m RGB + 2700 K IRC >90 24 vdc 162.RGBW.927

LITEN C Pro 26 w/m 1220 lm/m RGB + 3000 K IRC >90 24 vdc 162.RGBW.930

LITEN C Pro 26 w/m 1240 lm/m RGB + 3500 K IRC >90 24 vdc 162.RGBW.935

LITEN C Pro 26 w/m 1250 lm/m RGB + 4000 K IRC >90 24 vdc 162.RGBW.840

LITEN C Pro 26 w/m 1480 lm/m RGB + 5000 K IRC >80 24 vdc 162.RGBW.850

LITEN C Pro 12 w/m 1050 lm/m 2000 - 3000 K IRC >80 24 vdc 162.DW12.2030

LITEN C Pro 12 w/m 1160 lm/m 2700 - 4000 K IRC >90 24 vdc 162.DW12.2740

LITEN C Pro 12 w/m 1260 lm/m 2000 - 5000 K IRC >80 24 vdc 162.DW12.2050

LITEN C Pro 23 w/m 2100 lm/m 2000 - 3000 K  IRC >80 24 vdc 162.DW23.2030

LITEN C Pro 23 w/m 2320 lm/m 2700 - 4000 K IRC >90 24 vdc 162.DW23.2740

LITEN C Pro 23 w/m 2520 lm/m 2000 - 5000 K IRC >80 24 vdc 162.DW23.2050

RÉFÉRENCE  ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE ) N° DE COMMANDE

Résine transparente

LITEN C IP67 6 w/m 480 lm/m 2500 K IRC >80 24 vdc PE1.162.P06.820

LITEN C IP67 6 w/m 550 lm/m 3000 K IRC >80 24 vdc PE1.162.P06.822

LITEN C IP67 6 w/m 624 lm/m 3300 K IRC >80 24 vdc PE1.162.P06.825

LITEN C IP67 6 w/m 560 lm/m 3700 K IRC >90 24 vdc PE1.162.P06.927

LITEN C IP67 6 w/m 570 lm/m 4200 K IRC >90 24 vdc PE1.162.P06.930

LITEN C IP67 6 w/m 590 lm/m 5100 K IRC >90 24 vdc PE1.162.P06.935

LITEN C IP67 6 w/m 600 lm/m 6200 K IRC >90 24 vdc PE1.162.P06.940

LITEN C IP67 12 w/m 960 lm/m 2500 K  IRC >80 24 vdc PE1.162.P12.820

LITEN C IP67 12 w/m 1100 lm/m 3000 K IRC >80 24 vdc PE1.162.P12.822

LITEN C IP67 12 w/m 1250 lm/m 3300 K IRC >80 24 vdc PE1.162.P12.825

LITEN C IP67 12 w/m 1120 lm/m 3700 K IRC >90 24 vdc PE1.162.P12.927

LITEN C IP67 12 w/m 1140 lm/m 4200 K IRC >90 24 vdc PE1.162.P12.930

LITEN C IP67 12 w/m 1180lm/m 5100 K IRC >90 24 vdc PE1.162.P12.935

LITEN C IP67 12 w/m 1200 lm/m 6200 K IRC >90 24 vdc PE1.162.P12.940

LITEN C IP67 20 w/m 650 lm/m RGB 24 vdc PE1.162.RGB.000

LITEN C IP67 26 w/m 1130 lm/m RGB + 2500 K IRC >80 24 vdc PE1.162.RGBW.820

LITEN C IP67 26 w/m 1200 lm/m RGB + 3000 K IRC >80 24 vdc PE1.162.RGBW.822

LITEN C IP67 26 w/m 1274 lm/m RGB + 3300 K IRC >80 24 vdc PE1.162.RGBW.825

LITEN C IP67 26 w/m 1210 lm/m RGB + 3700 K IRC >90 24 vdc PE1.162.RGBW.927

LITEN C IP67 26 w/m 1220lm/m RGB + 4200 K IRC >90 24 vdc PE1.162.RGBW.930

LITEN C IP67 26 w/m 1240 lm/m RGB + 5100 K IRC >90 24 vdc PE1.162.RGBW.935

LITEN C IP67 26 w/m 1250 lm/m RGB + 6200 K IRC >90 24 vdc PE1.162.RGBW.840

LITEN C IP67 12 w/m 1160 lm/m 2500 - 4200 K IRC >90 24 vdc PE1.162.DW12.2030

LITEN C IP67 12 w/m 1260 lm/m 2500 - 6200 K IRC >80 24 vdc PE1.162.DW12.2040

LITEN C



49PICOLINEA   LEDIXA.COM48 LEDIXA.COM   PICOLINEA

DIMENSION 1:1

PUISSANCE (W/M)

TYPOLOGIE

Caractéristiques générales

LITEN C+

16

1
6

APPLIQUE HORIZONTALE
ET VERTICALE
PLAFOND
MUR

ENCASTRÉ
PLAFOND
MUR
SOL

LITEN C+

PROFIL + DIFFUSEUR

1 2

3 4 5

EMBOUTS

ACCESSOIRES DE MONTAGE

INDEX DESCRIPTION ( CONFIGUREZ EN VRAC - SANS GARANTIE ) UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Picolinea LITEN C+ Profil (longueur max. 6000 mm) m 112.162.001

2 Picolinea LITEN C+ Diffuseur (longueur max. 6000 mm) m 112.161.003

3 Picolinea LITEN C+ Embout pce 112.162.008

4 Picolinea LITEN C+ Embout sortie de câble arrière pce 112.162.009

5 Picolinea LITEN C+ Embout sortie de câble latérale pce 112.162.010

6 Picolinea LITEN C+ Clip invisible pce 112.162.004

6
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LITEN C+

RÉFÉRENCE   ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE ) N° DE COMMANDE

LITEN C+ Eco 6 w/m 690 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 162+.E06.827

LITEN C+ Eco 6 w/m 720 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 162+.E06.830

LITEN C+ Eco 6 w/m 750 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 162+.E06.840

LITEN C+ Eco 12 w/m 1380 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 162+.E12.827

LITEN C+ Eco 12 w/m 1450 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 162+.E12.830

LITEN C+ Eco 12 w/m 1500 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 162+.E12.840

LITEN C+ Eco 23 w/m 2760 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 162+.E23.827

LITEN C+ Eco 23 w/m 2880 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 162+.E23.830

LITEN C+ Eco 23 w/m 3000 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 162+.E23.840

LITEN C+ Pro 6 w/m 480 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 162+.P06.820

LITEN C+ Pro 6 w/m 550 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 162+.P06.822

LITEN C+ Pro 6 w/m 624 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 162+.P06.825

LITEN C+ Pro 6 w/m 560 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 162+.P06.927

LITEN C+ Pro 6 w/m 570 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 162+.P06.930

LITEN C+ Pro 6 w/m 590 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 162+.P06.935

LITEN C+ Pro 6 w/m 600 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 162+.P06.940

LITEN C+ Pro 6 w/m 830 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 162+.P06.850

LITEN C+ Pro 12 w/m 960 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 162+.P12.820

LITEN C+ Pro 12 w/m 1100 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 162+.P12.822

LITEN C+ Pro 12 w/m 1250 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 162+.P12.825

LITEN C+ Pro 12 w/m 1120 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 162+.P12.927

LITEN C+ Pro 12 w/m 1140 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 162+.P12.930

LITEN C+ Pro 12 w/m 1180 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 162+.P12.935

LITEN C+ Pro 12 w/m 1200 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 162+.P12.940

LITEN C+ Pro 12 w/m 1560 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 162+.P12.850

LITEN C+ Pro 23 w/m 1920 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 162+.P23.820

LITEN C+ Pro 23 w/m 2200lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 162+.P23.822

LITEN C+ Pro 23 w/m 2500 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 162+.P23.825

LITEN C+ Pro 23 w/m 2260 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 162+.P23.927

LITEN C+ Pro 23 w/m 2280 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 162+.P23.930

LITEN C+ Pro 23 w/m 2360 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 162+.P23.935

LITEN C+ Pro 23 w/m 2400 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 162+.P23.940

LITEN C+ Pro 23 w/m 3120 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 162+.P23.850

LITEN C+ Pro 20 w/m 650 lm/m RGB 24 vdc 162+.RGB.000

LITEN C+ Pro 26 w/m 1130lm/m RGB + 2000 K IRC>80 24 vdc 162+.RGBW.820

LITEN C+ Pro 26 w/m 1200lm/m RGB + 2200 K IRC>80 24 vdc 162+.RGBW.822

LITEN C+ Pro 26 w/m 1274 lm/m RGB + 2500 K IRC>80 24 vdc 162+.RGBW.825

LITEN C+ Pro 26 w/m 1210 lm/m RGB + 2700 K IRC>90 24 vdc 162+.RGBW.927

LITEN C+ Pro 26 w/m 1220 lm/m RGB + 3000 K IRC>90 24 vdc 162+.RGBW.930

LITEN C+ Pro 26 w/m 1240 lm/m RGB + 3500 K IRC>90 24 vdc 162+.RGBW.935

LITEN C+ Pro 26 w/m 1250 lm/m RGB + 4000 K IRC>90 24 vdc 162+.RGBW.840

LITEN C+ Pro 26 w/m 1480 lm/m RGB + 5000 K IRC>80 24 vdc 162+.RGBW.850

LITEN C+ Pro 12 w/m 1050 lm/m 2000 - 3000K IRC>80 24 vdc 162+.DW12.2030

LITEN C+ Pro 12 w/m 1160 lm/m 2700 - 4000K IRC >90 24 vdc 162+.DW12.2740

LITEN C+ Pro 12 w/m 1260 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 162+.DW12.2050

LITEN C+ Pro 23 w/m 2100 lm/m 2000 - 3000K IRC>80 24 vdc 162+.DW23.2030

LITEN C+ Pro 23 w/m 2320 lm/m 2700 - 4000K IRC >90 24 vdc 162+.DW23.2740

LITEN C+ Pro 23 w/m 2520 lm/m 2700 - 4000K IRC >80 24 vdc 162+.DW23.2050 B
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MONTAGE
CLIP INVISIBLE

KIT CLIP INVISIBLE

* Min. 2 clips par longueur en intervalle de max. 800 mm entre les clips. 
Utiliser les vis fournies.

LITEN C / C+

53PICOLINEA   LEDIXA.COM52 LEDIXA.COM   PICOLINEA

Distance max. 800 mm * 17

1
2

.6

17

1
6

.3
1

7

1
3

.3

LITEN C Dessin technique LITEN C+ Dessin technique

LITEN C Encastré avec clip invisible LITEN C+ Encastré avec clip invisible

LITEN C Encastré sans clip (collé) LITEN C+ Encastré sans clip (collé)



55PICOLINEA   LEDIXA.COM54 LEDIXA.COM   PICOLINEA

DIMENSION 1:1

PUISSANCE (W/M)

TYPOLOGIE

Caractéristiques générales

TINO R / CORNER

19

1
5TINO R

16.80

TINO R
CORNER

APPLIQUE HORIZONTALE
ET VERTICALE
PLAFOND
MUR
ANGLE

ENCASTRÉ
PLAFOND
MUR

SUSPENDU

1
6

.8
0

PROFIL + DIFFUSEUR

1 2

3 4 5

TINO R - EMBOUTS

TINO R CORNER - EMBOUTS

TINO R / CORNER

7 8 9 1110

ACCESSOIRES

INDEX DESCRIPTION  ( CONFIGUREZ EN VRAC - SANS GARANTIE ) UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Picolinea TINO R Profil (longueur max. 6000 mm) m 112.180.001

2 Picolinea TINO R Diffuseur (longueur max. 6000 mm) m 112.180.002

3 Picolinea TINO R Embout pce 112.180.006

4 Picolinea TINO R Embout sortie de câble latérale pce 112.180.007

5 Picolinea TINO R Embout sortie de câble arrière pce 112.180.008

6 Picolinea TINO R Jonction pce 112.202.014

7 Picolinea TINO R CORNER Embout corner pce 112.180.010

8 Picolinea TINO R CORNER Embout corner sortie latérale pce 112.180.011

9 Picolinea TINO R CORNER Embout corner sortie arrière pce 112.180.012

10 Picolinea TINO R Clip invisible     pce 112.180.026

11 Picolinea TINO R CORNER Clip invisible angle pce 112.180.027

12 Picolinea TINO R Montage suspendu pce 112.202.013

6
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TINO R/CORNER

RÉFÉRENCE  ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE )  N° DE COMMANDE

TINO R Eco 6 w/m 690 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 93.00 180R.E06.827

TINO R Eco 6 w/m 720 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc  180R.E06.830

TINO R Eco 6 w/m 750 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc  180R.E06.840

TINO R Eco 12 w/m 1380 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 180R.E12.827

TINO R Eco 12 w/m 1450 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc  180R.E12.830

TINO R Eco 12 w/m 1500 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc  180R.E12.840

TINO R Pro 6 w/m 480 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc  180R.P06.820

TINO R Pro 6 w/m 550 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc  180R.P06.822

TINO R Pro 6 w/m 624 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc  180R.P06.825

TINO R Pro 6 w/m 560 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc  180R.P06.927

TINO R Pro 6 w/m 570 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc  180R.P06.930

TINO R Pro 6 w/m 590lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc  180R.P06.935

TINO R Pro 6 w/m 600 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc  180R.P06.940

TINO R Pro 6 w/m 830 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc  180R.P06.850

TINO R Pro 12 w/m 960 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc  180R.P12.820

TINO R Pro 12 w/m 1100 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc  180R.P12.822

TINO R Pro 12 w/m 1250 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc  180R.P12.825

TINO R Pro 12 w/m 1120 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc  180R.P12.927

TINO R Pro 12 w/m 1140 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc  180R.P12.930

TINO R Pro 12 w/m 1180 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 180R.P12.935

TINO R Pro 12 w/m 1200 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc  180R.P12.940

TINO R Pro 12 w/m 1560 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc  180R.P12.850

TINO R Pro 20 w/m 650 lm/m RGB 24 vdc  180R.RGB.000

TINO R Pro 26 w/m 1130 lm/m RGB + 2000 K IRC>80 24 vdc  180R.RGBW.820

TINO R Pro 26 w/m 1200 lm/m RGB + 2200 K IRC>80 24 vdc  180R.RGBW.822

TINO R Pro 26 w/m 1274 lm/m RGB + 2500 K IRC>80 24 vdc  180R.RGBW.825

TINO R Pro 26 w/m 1210 lm/m RGB + 2700 K IRC>90 24 vdc  180R.RGBW.927

TINO R Pro 26 w/m 1220 lm/m RGB + 3000 K IRC>90 24 vdc  180R.RGBW.930

TINO R Pro 26 w/m 1240 lm/m RGB + 3500 K IRC>90 24 vdc  180R.RGBW.935

TINO R Pro 26 w/m 1250 lm/m RGB + 4000 K IRC>90 24 vdc  180R.RGBW.840

TINO R Pro 26 w/m 1480 lm/m RGB + 5000 K IRC>80 24 vdc  180R.RGBW.850

TINO R Pro 12 w/m 1050 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc  180R.DW12.2030

TINO R Pro 12 w/m 1310 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc  180R.DW12.2740

TINO R Pro 12 w/m 1260 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc  180R.DW12.2050

TINO R Pro 23 w/m 2100 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc  180R.DW23.2030

TINO R Pro 23 w/m 2620 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc  180R.DW23.2740

TINO R Pro 23 w/m 2320 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 180R.DW23.2050

TINO R/CORNER

RÉFÉRENCE  ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE ) PRIX CHF (HT) / m N° DE COMMANDE

Résine transparente

Tino R IP67 6 w/m 480 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc  PE1.180R.P06.820

Tino R IP67 6 w/m 550 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc  PE1.180R.P06.822

Tino R IP67 6 w/m 624 lm/m 3300 K IRC>80 24 vdc  PE1.180R.P06.825

Tino R IP67 6 w/m 560 lm/m 3700 K IRC>90 24 vdc  PE1.180R.P06.927

Tino R IP67 6 w/m 570 lm/m 4200 K IRC>90 24 vdc  PE1.180R.P06.930

Tino R IP67 6 w/m 590 lm/m 5100 K IRC>90 24 vdc PE1.180R.P06.935

Tino R IP67 6 w/m 600 lm/m 6200 K IRC>90 24 vdc  PE1.180R.P06.940

Tino R IP67 12 w/m 960 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc  PE1.180R.P12.820

Tino R IP67 12 w/m 1100 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc  PE1.180R.P12.822

Tino R IP67 12 w/m 1250 lm/m 3300 K IRC>80 24 vdc  PE1.180R.P12.825

Tino R IP67 12 w/m 1120 lm/m 3700 K IRC>90 24 vdc  PE1.180R.P12.927

Tino R IP67 12 w/m 1140 lm/m 4200 K IRC>90 24 vdc  PE1.180R.P12.930

Tino R IP67 12 w/m 1180 lm/m 5100 K IRC>90 24 vdc  PE1.180R.P12.935

Tino R IP67 12 w/m 1200 lm/m 6200 K IRC>90 24 vdc  PE1.180R.P12.940

Tino R IP67 20 w/m 650 lm/m RGB 24 vdc  PE1.180R.RGB.000

Tino R IP67 26 w/m 1130 lm/m RGB + 2500 K IRC>80 24 vdc  PE1.180R.RGBW.820

Tino R IP67 26 w/m 1200 lm/m RGB + 3000 K IRC>80 24 vdc  PE1.180R.RGBW.822

Tino R IP67 26 w/m 1274 lm/m RGB + 3300 K IRC>80 24 vdc  PE1.180R.RGBW.825

Tino R IP67 26 w/m 1210 lm/m RGB + 3700 K IRC>90 24 vdc  PE1.180R.RGBW.927

Tino R IP67 26 w/m 1220 lm/m RGB + 4200 K IRC>90 24 vdc  PE1.180R.RGBW.930

Tino R IP67 26 w/m 1240 lm/m RGB + 5100 K IRC>90 24 vdc PE1.180R.RGBW.935

Tino R IP67 26 w/m 1250 lm/m RGB + 6200 K IRC>90 24 vdc  PE1.180R.RGBW.840

Tino R IP67 12 w/m 1310 lm/m 2500 - 4200 K IRC>90 24 vdc  PE1.180R.DW12.2030

Tino R IP67 12 w/m 1260 lm/m 2500 - 6200 K IRC>80 24 vdc  PE1.180R.DW12.2040



MONTAGE
CLIP INVISIBLE

KIT CLIP INVISIBLE

* Min. 2 clips par longueur en intervalle de max. 800 mm entre les clips. 
Utiliser les vis fournies.

TINO R

59PICOLINEA   LEDIXA.COM58 LEDIXA.COM   PICOLINEA

Distance max. 800 mm *

Dessins DWG disponibles sur demande.

 19.1

 1
5

.1
 

TINO R Dessin technique



MONTAGE
CLIP INVISIBLE POUR ANGLES

* Min. 2 clips par longueur en intervalle de max. 800 mm entre les clips. 
Utiliser les vis fournies.

TINO R CORNER

61PICOLINEA   LEDIXA.COM60 LEDIXA.COM   PICOLINEA

Distance max. 800 mm *

Dessins DWG disponibles sur demande.

 17.1

 1
7

.1

TINO R CORNER Dessin technique



63PICOLINEA   LEDIXA.COM62 LEDIXA.COM   PICOLINEA

DIMENSION 1:1

PUISSANCE (W/M)

TYPOLOGIE

Caractéristiques générales

TINO S / CORNER

19

1
4

.8
0TINO S

20.70

APPLIQUE HORIZONTALE
ET VERTICALE
PLAFOND
MUR
ANGLE

ENCASTRÉ
PLAFOND
MUR

SUSPENDU

2
0

.7
0

PROFIL + DIFFUSEUR

1 2

3 4 5

TINO S - EMBOUTS

TINO S CORNER - EMBOUTS

TINO S / CORNER

7 8 9 10

ACCESSOIRES

6

INDEX DESCRIPTION  ( CONFIGUREZ EN VRAC - SANS GARANTIE ) UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Picolinea TINO S Profil (longueur max. 6000 mm) m 112.180.001

2 Picolinea TINO S Diffuseur (longueur max. 6000 mm) m 112.180.003

3 Picolinea TINO S Embout pce 112.180.014

4 Picolinea TINO S Embout sortie de câble latérale pce 112.180.015

5 Picolinea TINO S Embout sortie de câble arrière pce 112.180.016

6 Picolinea TINO S + CORNER Jonction pce 112.202.014

7 Picolinea TINO S CORNER Embout corner pce 112.180.018

8 Picolinea TINO S CORNER Embout corner sortie latérale pce 112.180.019

9 Picolinea TINO S CORNER Embout corner sortie arrière pce 112.180.020

10 Picolinea TINO S Clip invisible    pce 112.180.026

11 Picolinea TINO S CORNER Clip invisible angle pce 112.180.027

12 Picolinea TINO S Montage suspendu pce 112.202.013

11
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TINO S / CORNER

RÉFÉRENCE  ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE ) N° DE COMMANDE

TINO S Eco 6 w/m 690 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 180S.E06.827

TINO S Eco 6 w/m 720 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 180S.E06.830

TINO S Eco 6 w/m 750 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 180S.E06.840

TINO S Eco 12 w/m 1380 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 180S.E12.827

TINO S Eco 12 w/m 1450 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 180S.E12.830

TINO S Eco 12 w/m 1500 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 180S.E12.840

TINO S Pro 6 w/m 480 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 180S.P06.820

TINO S Pro 6 w/m 550 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 180S.P06.822

TINO S Pro 6 w/m 624 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 180S.P06.825

TINO S Pro 6 w/m 560 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 180S.P06.927

TINO S Pro 6 w/m 570 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 180S.P06.930

TINO S Pro 6 w/m 590 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 180S.P06.935

TINO S Pro 6 w/m 600 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 180S.P06.940

TINO S Pro 6 w/m 830 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 180S.P06.850

TINO S Pro 12 w/m 960 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 180S.P12.820

TINO S Pro 12 w/m 1100 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 180S.P12.822

TINO S Pro 12 w/m 1250 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 180S.P12.825

TINO S Pro 12 w/m 1120 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 180S.P12.927

TINO S Pro 12 w/m 1140 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 180S.P12.930

TINO S Pro 12 w/m 1180 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 180S.P12.935

TINO S Pro 12 w/m 1200 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 180S.P12.940

TINO S Pro 12 w/m 1560 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 180S.P12.850

TINO S Pro 20 w/m 650 lm/m RGB 24 vdc 180S.RGB.000

TINO S Pro 26 w/m 1130 lm/m RGB + 2000 K IRC>80 24 vdc 180S.RGBW.820

TINO S Pro 26 w/m 1200 lm/m RGB + 2200 K IRC>80 24 vdc 180S.RGBW.822

TINO S Pro 26 w/m 1274 lm/m RGB + 2500 K IRC>80 24 vdc 180S.RGBW.825

TINO S Pro 26 w/m 1210 lm/m RGB + 2700 K IRC>90 24 vdc 180S.RGBW.927

TINO S Pro 26 w/m 1220 lm/m RGB + 3000 K IRC>90 24 vdc 180S.RGBW.930

TINO S Pro 26 w/m 1240 lm/m RGB + 3500 K IRC>90 24 vdc 180S.RGBW.935

TINO S Pro 26 w/m 1250 lm/m RGB + 4000 K IRC>90 24 vdc 180S.RGBW.840

TINO S Pro 26 w/m 1480 lm/m RGB + 5000 K IRC>80 24 vdc 180S.RGBW.850

TINO S Pro 12 w/m 1050 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc 180S.DW12.2030

TINO S Pro 12 w/m 1310 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc 180S.DW12.2740

TINO S Pro 12 w/m 1260 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 180S.DW12.2050

TINO S Pro 23 w/m 2100 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc 180S.DW23.2030

TINO S Pro 23 w/m 2620 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc 180S.DW23.2740

TINO S Pro 23 w/m 2320 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 180S.DW23.2050

TINO S / CORNER

RÉFÉRENCE  ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE ) N° DE COMMANDE

Résine transparente

TINO S IP67 6 w/m 480 lm/m 2500 K IRC>80 24vdc PE1.180S.P06.820

TINO S IP67 6 w/m 550 lm/m 3000 K IRC>80 24vdc PE1.180S.P06.822

TINO S IP67 6 w/m 624 lm/m 3300 K IRC>80 24vdc PE1.180S.P06.825

TINO S IP67 6 w/m 560 lm/m 3700 K IRC>90 24vdc PE1.180S.P06.927

TINO S IP67 6 w/m 570 lm/m 4200 K IRC>90 24vdc PE1.180S.P06.930

TINO S IP67 6 w/m 590 lm/m 5100 K IRC>90 24vdc PE1.180S.P06.935

TINO S IP67 6 w/m 600 lm/m 6200 K IRC>90 24vdc PE1.180S.P06.940

TINO S IP67 12 w/m 960 lm/m 2500 K IRC>80 24vdc PE1.180S.P12.820

TINO S IP67 12 w/m 1100 lm/m 3000 K IRC>80 24vdc PE1.180S.P12.822

TINO S IP67 12 w/m 1250 lm/m 3300 K IRC>80 24vdc PE1.180S.P12.825

TINO S IP67 12 w/m 1120 lm/m 3700 K IRC>90 24vdc PE1.180S.P12.927

TINO S IP67 12 w/m 1140 lm/m 4200 K IRC>90 24vdc PE1.180S.P12.930

TINO S IP67 12 w/m 1180 lm/m 5100 K IRC>90 24vdc PE1.180S.P12.935

TINO S IP67 12 w/m 1200 lm/m 6200 K IRC>90 24vdc PE1.180S.P12.940

TINO S IP67 20 w/m 650 lm/m RGB 24vdc PE1.180S.RGB.000

TINO S IP67 26 w/m 1130 lm/m RGB + 2500 K IRC>80 24vdc PE1.180S.RGBW.820

TINO S IP67 26 w/m 1200 lm/m RGB + 3000 K IRC>80 24vdc PE1.180S.RGBW.822

TINO S IP67 26 w/m 1274 lm/m RGB + 3300 K IRC>80 24vdc PE1.180S.RGBW.825

TINO S IP67 26 w/m 1210 lm/m RGB + 3700 K IRC>90 24vdc PE1.180S.RGBW.927

TINO S IP67 26 w/m 1220 lm/m RGB + 4200 K IRC>90 24vdc PE1.180S.RGBW.930

TINO S IP67 26 w/m 1240 lm/m RGB + 5100 K IRC>90 24vdc PE1.180S.RGBW.935

TINO S IP67 26 w/m 1250 lm/m RGB + 6200 K IRC>90 24vdc PE1.180S.RGBW.840

TINO S IP67 12 w/m 1310 lm/m 2500 - 4200 K IRC>90 24vdc PE1.180S.DW12.2030

TINO S IP67 12 w/m 1260 lm/m 2500 - 6200 K IRC>80 24vdc PE1.180S.DW12.2040



MONTAGE
CLIP INVISIBLE

TINO S
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Distance max. 800 mm *

KIT CLIP INVISIBLE

* Min. 2 clips par longueur en intervalle de max. 800 mm entre les clips. 
Utiliser les vis fournies.

Dessins DWG disponibles sur demande.

 1
5

.1
 

 19.1

TINO S Dessin technique



MONTAGE
CLIP INVISIBLE POUR ANGLES

KIT CLIP INVISIBLE POUR ANGLES

TINO S CORNER
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Distance max. 800 mm *

Dessins DWG disponibles sur demande.

* Min. 2 clips par longueur en intervalle de max. 800 mm entre les clips. 
Utiliser les vis fournies.

 2
1

 21

TINO S CORNER Dessin technique
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DIMENSION 1:1

PUISSANCE (W/M)

TYPOLOGIE

Caractéristiques générales

ONA

APPLIQUE HORIZONTALE
ET VERTICALE
PLAFOND
MUR

ENCASTRÉ
PLAFOND
MUR
SOL

SUSPENDU

PROFIL + DIFFUSEUR

1 2

3 4 5

EMBOUTS

ONA

INDEX DESCRIPTION  ( CONFIGUREZ EN VRAC - SANS GARANTIE ) UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Picolinea ONA Profil (longueur max. 6000 mm) m 112.202.001

2 Picolinea ONA Diffuseur (longueur max. 6000 mm) m 112.202.002

3 Picolinea ONA Embout pce 112.202.006

4 Picolinea ONA Embout sortie de câble latérale pce 112.202.007

5 Picolinea ONA Embout sortie de câble arrière pce 112.202.008

INDEX DESCRIPTION ( CONFIGUREZ EN VRAC - SANS GARANTIE ) UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Picolinea ONA Montage apparent Clip invisible pce 112.202.012

2 Picolinea ONA Montage apparent Support mural pce 112.202.025

3 Picolinea ONA Montage apparent Support orientable pce 112.202.026

4 Picolinea ONA Montage apparent Aimant pce 112.202.024

5 Picolinea ONA Montage suspendu Filin pce 112.202.013

6 Picolinea ONA Montage encastré Outil trimless pce 112.202.029

7 Picolinea ONA Montage encastré Support trimless 12.5 mm pce 112.202.030

8 Picolinea ONA Montage encastré Support trimless 25 mm pce 112.202.037

9 Picolinea ONA Jonction des angles Voir page 102

ACCESSOIRES
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ONA 

RÉFÉRENCE  ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE ) N° DE COMMANDE

ONA Eco 6 w/m 690 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 202.E06.827

ONA Eco 6 w/m 720 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 202.E06.830

ONA Eco 6 w/m 750 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 202.E06.840

ONA Eco 12 w/m 1380 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 202.E12.827

ONA Eco 12 w/m 1450 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 202.E12.830

ONA Eco 12 w/m 1500 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 202.E12.840

ONA Eco 23 w/m 2760 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 202.E23.827

ONA Eco 23 w/m 2880 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 202.E23.830

ONA Eco 23 w/m 3000 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 202.E23.840

ONA Pro 6 w/m 480 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 202.P06.820

ONA Pro 6 w/m 550 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 202.P06.822

ONA Pro 6 w/m 624lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 202.P06.825

ONA Pro 6 w/m 560 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 202.P06.927

ONA Pro 6 w/m 570 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 202.P06.930

ONA Pro 6 w/m 590 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 202.P06.935

ONA Pro 6 w/m 600 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 202.P06.940

ONA Pro 6 w/m 830 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 202.P06.850

ONA Pro 12 w/m 960 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 202.P12.820

ONA Pro 12 w/m 1100 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 202.P12.822

ONA Pro 12 w/m 1250 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 202.P12.825

ONA Pro 12 w/m 1120 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 202.P12.927

ONA Pro 12 w/m 1140 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 202.P12.930

ONA Pro 12 w/m 1180 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 202.P12.935

ONA Pro 12 w/m 1200 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 202.P12.940

ONA Pro 12 w/m 1560 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 202.P12.850

ONA Pro 23 w/m 1920 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 202.P23.820

ONA Pro 23 w/m 2200 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 202.P23.822

ONA Pro 23 w/m 2500 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 202.P23.825

ONA Pro 23 w/m 2260 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 202.P23.927

ONA Pro 23 w/m 2280 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 202.P23.930

ONA Pro 23 w/m 2360 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 202.P23.935

ONA Pro 23 w/m 2400 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 202.P23.940

ONA Pro 23 w/m 3120 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 202.P23.850

ONA Pro 20w/m 650 lm/m RGB 24 vdc 202.RGB.000

ONA Pro 26 w/m 1130 lm/m RGB + 2000 K IRC>80 24 vdc 202.RGBW.820

ONA Pro 26 w/m 1200 lm/m RGB + 2200 K IRC>80 24 vdc 202.RGBW.822

ONA Pro 26 w/m 1274lm/m RGB + 2500 K IRC>80 24 vdc 202.RGBW.825

ONA Pro 26 w/m 1210 lm/m RGB + 2700 K IRC>90 24 vdc 202.RGBW.927

ONA Pro 26 w/m 1220 lm/m RGB + 3000 K IRC>90 24 vdc 202.RGBW.930

ONA Pro 26 w/m 1240 lm/m RGB + 3500 K IRC>90 24 vdc 202.RGBW.935

ONA Pro 26 w/m 1250 lm/m RGB + 4000 K IRC>90 24 vdc 202.RGBW.840

ONA Pro 26 w/m 1480 lm/m RGB + 5000 K IRC>80 24 vdc 202.RGBW.850

ONA Pro 12 w/m 1050 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc 202.DW12.2030

ONA Pro 12 w/m 1310 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc 202.DW12.2740

ONA Pro 12 w/m 1260 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 202.DW12.2050

ONA Pro 23 w/m 2100 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc 202.DW23.2030

ONA Pro 23 w/m 2620 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc 202.DW23.2740

ONA Pro 23 w/m 2320 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 202.DW23.2050

ONA

RÉFÉRENCE  ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE ) N° DE COMMANDE

Résine opale

ONA IP67 6 w/m 480 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc PE2.202.P06.820

ONA IP67 6 w/m 550 lm/m 2800 K IRC>80 24 vdc PE2.202.P06.822

ONA IP67 6 w/m 624lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc PE2.202.P06.825

ONA IP67 6 w/m 560 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc PE2.202.P06.927

ONA IP67 6 w/m 570 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc PE2.202.P06.930

ONA IP67 6 w/m 590 lm/m 4700 K IRC>90 24 vdc PE2.202.P06.935

ONA IP67 6 w/m 600 lm/m 5700 K IRC>90 24 vdc PE2.202.P06.940

ONA IP67 12 w/m 960 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc PE2.202.P12.820

ONA IP67 12 w/m 1100 lm/m 2800 K IRC>80 24 vdc PE2.202.P12.822

ONA IP67 12 w/m 1250 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc PE2.202.P12.825

ONA IP67 12 w/m 1120 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc PE2.202.P12.927

ONA IP67 12 w/m 1140 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc PE2.202.P12.930

ONA IP67 12 w/m 1180 lm/m 4700 K IRC>90 24 vdc PE2.202.P12.935

ONA IP67 12 w/m 1200 lm/m 5700 K IRC>90 24 vdc PE2.202.P12.940

ONA IP67 23 w/m 1920 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc PE2.202.P23.820

ONA IP67 23 w/m 2200 lm/m 2800 K IRC>80 24 vdc PE2.202.P23.822

ONA IP67 23 w/m 2500 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc PE2.202.P23.825

ONA IP67 23 w/m 2260 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc PE2.202.P23.927

ONA IP67 23 w/m 2280 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc PE2.202.P23.930

ONA IP67 23 w/m 2360 lm/m 4700 K IRC>90 24 vdc PE2.202.P23.935

ONA IP67 23 w/m 2400 lm/m 5700 K IRC>90 24 vdc PE2.202.P23.940

ONA IP67 20 w/m 650 lm/m RGB 24 vdc PE2.202.RGB.000

ONA IP67 26 w/m 1130 lm/m RGB + 2500 K IRC>80 24 vdc PE2.202.RGBW.820

ONA IP67 26 w/m 1200 lm/m RGB + 2800 K IRC>80 24 vdc PE2.202.RGBW.822

ONA IP67 26 w/m 1274lm/m RGB + 3000 K IRC>80 24 vdc PE2.202.RGBW.825

ONA IP67 26 w/m 1210 lm/m RGB + 3500 K IRC>90 24 vdc PE2.202.RGBW.927

ONA IP67 26 w/m 1220 lm/m RGB + 4000 K IRC>90 24 vdc PE2.202.RGBW.930

ONA IP67 26 w/m 1240 lm/m RGB + 4700 K IRC>90 24 vdc PE2.202.RGBW.935

ONA IP67 26 w/m 1250 lm/m RGB + 5700 K IRC>90 24 vdc PE2.202.RGBW.840

ONA IP67 12 w/m 1310 lm/m 2500 - 4000 K IRC>90 24 vdc PE2.202.DW12.2030

ONA IP67 12 w/m 1260 lm/m 2500 - 5700 K IRC>80 24 vdc PE2.202.DW12.2040

ONA IP67 23 w/m 2620 lm/m 2500 - 4000 K IRC>90 24 vdc PE2.202.DW23.2030

ONA IP67 23 w/m 2320 lm/m 2500 - 5700 K IRC>80 24 vdc PE2.202.DW23.2040
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DIMENSION 1:1

PUISSANCE (W/M)

TYPOLOGIE

Caractéristiques générales

ONA+

APPLIQUE HORIZONTALE
ET VERTICALE
PLAFOND
MUR

ENCASTRÉ
PLAFOND
MUR
SOL

SUSPENDU

2
5

20

PROFIL + DIFFUSEUR

1 2

3 4 5

EMBOUTS

ONA+

INDEX DESCRIPTION ( CONFIGUREZ EN VRAC - SANS GARANTIE ) UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Picolinea ONA+ Profil (longueur max. 6000 mm) m 112.202.001

2 Picolinea ONA+ Diffuseur ( longueur max. 6000 mm) m 112.202.003

3 Picolinea ONA+ Embout pce 112.202.031

4 Picolinea ONA+ Embout sortie de câble latérale pce 112.202.032

5 Picolinea ONA+ Embout sortie de câble arrière pce 112.202.033

INDEX DESCRIPTION ( CONFIGUREZ EN VRAC - SANS GARANTIE ) UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Picolinea ONA+ Montage apparent Clip invisible pce 112.202.012

2 Picolinea ONA+ Montage apparent Support mural pce 112.202.025

3 Picolinea ONA+ Montage apparent Support orientable pce 112.202.026

4 Picolinea ONA+ Montage apparent Aimant pce 112.202.024

5 Picolinea ONA+ Montage suspendu Filin pce 112.202.013

6 Picolinea ONA+ Montage encastré Outil trimless pce 112.202.029

7 Picolinea ONA+  Montage encastré Support trimless 12.5 mm pce 112.202.030

8 Picolinea ONA+ Montage encastré Support trimless 25 mm pce 112.202.037

9 Picolinea ONA+ Jonction des angles Voir page 102

ACCESSOIRES
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ONA+ 

RÉFÉRENCE  ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE ) N° DE COMMANDE

ONA+ ECO 6 w/m 690 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 202+.E06.827

ONA+ ECO 6 w/m 720 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 202+.E06.830

ONA+ ECO 6 w/m 750 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 202+.E06.840

ONA+ ECO 12 w/m 1380 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 202+.E12.827

ONA+ ECO 12 w/m 1450 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 202+.E12.830

ONA+ ECO 12 w/m 1500 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 202+.E12.840

ONA+ ECO 23 w/m 2760 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 202+.E23.827

ONA+ ECO 23 w/m 2880 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 202+.E23.830

ONA+ ECO 23 w/m 3000 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 202+.E23.840

ONA+ PRO 6 w/m 480 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 202+.P06.820

ONA+ PRO 6 w/m 550 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 202+.P06.822

ONA+ PRO 6 w/m 624lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 202+.P06.825

ONA+ PRO 6 w/m 560 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 202+.P06.927

ONA+ PRO 6 w/m 570 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 202+.P06.930

ONA+ PRO 6 w/m 590 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 202+.P06.935

ONA+ PRO 6 w/m 600 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 202+.P06.940

ONA+ PRO 6 w/m 830 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 202+.P06.850

ONA+ PRO 12 w/m 960 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 202+.P12.820

ONA+ PRO 12 w/m 1100 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 202+.P12.822

ONA+ PRO 12 w/m 1250 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 202+.P12.825

ONA+ PRO 12 w/m 1120 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 202+.P12.927

ONA+ PRO 12 w/m 1140 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 202+.P12.930

ONA+ PRO 12 w/m 1180 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 202+.P12.935

ONA+ PRO 12 w/m 1200 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 202+.P12.940

ONA+ PRO 12 w/m 1560 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 202+.P12.850

ONA+ PRO 23 w/m 1920 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 202+.P23.820

ONA+ PRO 23 w/m 2200 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 202+.P23.822

ONA+ PRO 23 w/m 2500 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 202+.P23.825

ONA+ PRO 23 w/m 2260 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 202+.P23.927

ONA+ PRO 23 w/m 2280 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 202+.P23.930

ONA+ PRO 23 w/m 2360 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 202+.P23.935

ONA+ PRO 23 w/m 2400 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 202+.P23.940

ONA+ PRO 23 w/m 3120 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 202+.P23.850

ONA+ PRO 20 w/m 650 lm/m RGB 24 vdc 202+.RGB.000

ONA+ PRO 26 w/m 1130 lm/m RGB + 2000 K IRC>80 24 vdc 202+.RGBW.820

ONA+ PRO 26 w/m 1200 lm/m RGB + 2200 K IRC>80 24 vdc 202+.RGBW.822

ONA+ PRO 26 w/m 1274 lm/m RGB + 2500 K IRC>80 24 vdc 202+.RGBW.825

ONA+ PRO 26 w/m 1210 lm/m RGB + 2700 K IRC>90 24 vdc 202+.RGBW.927

ONA+ PRO 26 w/m 1220 lm/m RGB + 3000 K IRC>90 24 vdc 202+.RGBW.930

ONA+ PRO 26 w/m 1240 lm/m RGB + 3500 K IRC>90 24 vdc 202+.RGBW.935

ONA+ PRO 26 w/m 1250 lm/m RGB + 4000 K IRC>90 24 vdc 202+.RGBW.840

ONA+ PRO 26 w/m 1480 lm/m RGB + 5000 K IRC>80 24 vdc 202+.RGBW.850

ONA+ PRO 12 w/m 1050 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc 202+.DW12.2030

ONA+ PRO 12 w/m 1310 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc 202+.DW12.2740

ONA+ PRO 12 w/m 1260 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 202+.DW12.2050

ONA+ PRO 23 w/m 2100 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc 202+.DW23.2030

ONA+ PRO 23 w/m 2620 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc 202+.DW23.2740

ONA+ PRO 23 w/m 2320 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 202+.DW23.2050
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DIMENSION 1:1

PUISSANCE (W/M)

TYPOLOGIE

Caractéristiques générales

ONA E

ENCASTRÉ
PLAFOND
MUR
SOL

1
8

.2

32

20

PROFIL + DIFFUSEUR

1 2

3 4

EMBOUTS

ONA E

INDEX DESCRIPTION  ( CONFIGUREZ EN VRAC - SANS GARANTIE ) UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Picolinea ONA E Profil (longueur max. 6000 mm) m 112.232.001

2 Picolinea ONA E Diffuseur (longueur max. 6000 mm) m 112.202.002

3 Picolinea ONA E Embout pce 112.232.006

4 Picolinea ONA E Embout sortie de câble arrière pce 112.232.007

5 Picolinea ONA E Ressort de montage encastré pce 112.232.012

INDEX DESCRIPTION ( CONFIGUREZ EN VRAC - SANS GARANTIE )

9 Picolinea  ONA E Jonction des angles Voir page 102

ACCESSOIRES
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ONA E 

RÉFÉRENCE  ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE ) N° DE COMMANDE

ONA E Eco 6 w/m 690 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 232.E06.827

ONA E Eco 6 w/m 720 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 232.E06.830

ONA E Eco 6 w/m 750 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 232.E06.840

ONA E Eco 12 w/m 1380 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 232.E12.827

ONA E Eco 12 w/m 1450 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 232.E12.830

ONA E Eco 12 w/m 1500 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 232.E12.840

ONA E Eco 23 w/m 2760 lm/m 2700 K IRC>80 24 vdc 232.E23.827

ONA E Eco 23 w/m 2880 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc 232.E23.830

ONA E Eco 23 w/m 3000 lm/m 4000 K IRC>80 24 vdc 232.E23.840

ONA E Pro 6 w/m 480 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 232.P06.820

ONA E Pro 6 w/m 550 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 232.P06.822

ONA E Pro 6 w/m 624lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 232.P06.825

ONA E Pro 6 w/m 560 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 232.P06.927

ONA E Pro 6 w/m 570 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 232.P06.930

ONA E Pro 6 w/m 590 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 232.P06.935

ONA E Pro 6 w/m 600 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 232.P06.940

ONA E Pro 6 w/m 830 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 232.P06.850

ONA E Pro 12 w/m 960 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 232.P12.820

ONA E Pro 12 w/m 1100 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 232.P12.822

ONA E Pro 12 w/m 1250 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 232.P12.825

ONA E Pro 12 w/m 1120 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 232.P12.927

ONA E Pro 12 w/m 1140 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 232.P12.930

ONA E Pro 12 w/m 1180 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 232.P12.935

ONA E Pro 12 w/m 1200 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 232.P12.940

ONA E Pro 12 w/m 1560 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 232.P12.850

ONA E Pro 23 w/m 1920 lm/m 2000 K IRC>80 24 vdc 232.P23.820

ONA E Pro 23 w/m 2200 lm/m 2200 K IRC>80 24 vdc 232.P23.822

ONA E Pro 23 w/m 2500 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc 232.P23.825

ONA E Pro 23 w/m 2260 lm/m 2700 K IRC>90 24 vdc 232.P23.927

ONA E Pro 23 w/m 2280 lm/m 3000 K IRC>90 24 vdc 232.P23.930

ONA E Pro 23 w/m 2360 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc 232.P23.935

ONA E Pro 23 w/m 2400 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc 232.P23.940

ONA E Pro 23 w/m 3120 lm/m 5000 K IRC>80 24 vdc 232.P23.850

ONA E Pro 20 w/m 650 lm/m RGB 24 vdc 232.RGB.000

ONA E Pro 26 w/m 1130 lm/m RGB + 2000 K IRC>80 24 vdc 232.RGBW.820

ONA E Pro 26 w/m 1200 lm/m RGB + 2200 K IRC>80 24 vdc 232.RGBW.822

ONA E Pro 26 w/m 1274lm/m RGB + 2500 K IRC>80 24 vdc 232.RGBW.825

ONA E Pro 26 w/m 1210 lm/m RGB + 2700 K IRC>90 24 vdc 232.RGBW.927

ONA E Pro 26 w/m 1220 lm/m RGB + 3000 K IRC>90 24 vdc 232.RGBW.930

ONA E Pro 26 w/m 1240 lm/m RGB + 3500 K IRC>90 24 vdc 232.RGBW.935

ONA E Pro 26 w/m 1250 lm/m RGB + 4000 K IRC>90 24 vdc 232.RGBW.840

ONA E Pro 26 w/m 1480 lm/m RGB + 5000 K IRC>80 24 vdc 232.RGBW.850

ONA E Pro 12 w/m 1050 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc 232.DW12.2030

ONA E Pro 12 w/m 1310 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc 232.DW12.2740

ONA E Pro 12 w/m 1260 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 232.DW12.2050

ONA E Pro 23 w/m 2100 lm/m 2000 - 3000 K IRC>80 24 vdc 232.DW23.2030

ONA E Pro 23 w/m 2620 lm/m 2700 - 4000 K IRC>90 24 vdc 232.DW23.2740

ONA E Pro 23 w/m 2320 lm/m 2000 - 5000 K IRC>80 24 vdc 232.DW23.2050

ONA E 

RÉFÉRENCE  ( CONFIGUREZ MONTÉ D'USINE ) N° DE COMMANDE

Résine opale

ONA E IP67 6 w/m 480 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc PE2.232.P06.820

ONA E IP67 6 w/m 550 lm/m 2800 K IRC>80 24 vdc PE2.232.P06.822

ONA E IP67 6 w/m 624lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc PE2.232.P06.825

ONA E IP67 6 w/m 560 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc PE2.232.P06.927

ONA E IP67 6 w/m 570 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc PE2.232.P06.930

ONA E IP67 6 w/m 590 lm/m 4700 K IRC>90 24 vdc PE2.232.P06.935

ONA E IP67 6 w/m 600 lm/m 5700 K IRC>90 24 vdc PE2.232.P06.940

ONA E IP67 12 w/m 960 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc PE2.232.P12.820

ONA E IP67 12 w/m 1100 lm/m 2800 K IRC>80 24 vdc PE2.232.P12.822

ONA E IP67 12 w/m 1250 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc PE2.232.P12.825

ONA E IP67 12 w/m 1120 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc PE2.232.P12.927

ONA E IP67 12 w/m 1140 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc PE2.232.P12.930

ONA E IP67 12 w/m 1180 lm/m 4700 K IRC>90 24 vdc PE2.232.P12.935

ONA E IP67 12 w/m 1200 lm/m 5700 K IRC>90 24 vdc PE2.232.P12.940

ONA E IP67 23 w/m 1920 lm/m 2500 K IRC>80 24 vdc PE2.232.P23.820

ONA E IP67 23 w/m 2200 lm/m 2800 K IRC>80 24 vdc PE2.232.P23.822

ONA E IP67 23 w/m 2500 lm/m 3000 K IRC>80 24 vdc PE2.232.P23.825

ONA E IP67 23 w/m 2260 lm/m 3500 K IRC>90 24 vdc PE2.232.P23.927

ONA E IP67 23 w/m 2280 lm/m 4000 K IRC>90 24 vdc PE2.232.P23.930

ONA E IP67 23 w/m 2360 lm/m 4700 K IRC>90 24 vdc PE2.232.P23.935

ONA E IP67 23 w/m 2400 lm/m 5700 K IRC>90 24 vdc PE2.232.P23.940

ONA E IP67 20 w/m 650 lm/m RGB 24 vdc PE2.232.RGB.000

ONA E IP67 26 w/m 1130 lm/m RGB + 2500 K IRC>80 24 vdc PE2.232.RGBW.820

ONA E IP67 26 w/m 1200 lm/m RGB + 2800 K IRC>80 24 vdc PE2.232.RGBW.822

ONA E IP67 26 w/m 1274lm/m RGB + 3000 K IRC>80 24 vdc PE2.232.RGBW.825

ONA E IP67 26 w/m 1210 lm/m RGB + 3500 K IRC>90 24 vdc PE2.232.RGBW.927

ONA E IP67 26 w/m 1220 lm/m RGB + 4000 K IRC>90 24 vdc PE2.232.RGBW.930

ONA E IP67 26 w/m 1240 lm/m RGB + 4700 K IRC>90 24 vdc PE2.232.RGBW.935

ONA E IP67 26 w/m 1250 lm/m RGB + 5700 K IRC>90 24 vdc PE2.232.RGBW.840

ONA E IP67 12 w/m 1310 lm/m 2500 - 4000 K IRC>90 24 vdc PE2.232.DW12.2030

ONA E IP67 12 w/m 1260 lm/m 2500 - 5700 K IRC>80 24 vdc PE2.232.DW12.2040

ONA E IP67 23 w/m 2620 lm/m 2500 - 4000 K IRC>90 24 vdc PE2.232.DW23.2030

ONA E IP67 23 w/m 2320 lm/m 2500 - 5700 K IRC>80 24 vdc PE2.232.DW23.2040
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AIMANT
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Distance max. 800 mm *

KIT AIMANT

* Min. 2 kits aimant par longueur en intervalle de max. 800 mm entre les aimants. 
Utiliser les vis fournies.

 20 

 2
1

 

ONA / ONA+

ONA Dessin technique ONA+ Dessin technique

Dessins DWG disponibles sur demande.
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Distance max. 800 mm *

KIT CLIP INVISIBLE

* Min. 2 kits clip invisible par longueur en intervalle de max. 800 mm entre les aimants. 
Utiliser les vis fournies.

ONA / ONA+
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 20 

CLICK !

ENCASTRÉ AVEC CLIP
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ONA+ONA

Dessins DWG disponibles sur demande.
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Distance max. 800 mm *

KIT SUPPORT ORIENTABLE

* Min. 2 kits support orientable par longueur en intervalle de max. 800 mm entre les clips. 
Utiliser les vis fournies.
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ONA / ONA+

ONA+ONA

Dessins DWG disponibles sur demande.
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Distance max. 800 mm *

KIT SUPPORT MURAL

*	 Min. 2 kits support mural par longueur en intervalle de max. 800 mm entre les supports. 
Utiliser les vis fournies.

ONA / ONA+

ONA+ONA

Dessins DWG disponibles sur demande.
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Distance max. 800 mm *

KIT FILIN

* Min. 2 kits filin par longueur en intervalle de max. 800 mm entre les clips. 
Utiliser les vis fournies.

FILIN

ONA / ONA+
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ONA+ONA

ONA / ONA + Exemple de dessin pour position des filins sur la longueur du profil.

Dessins DWG disponibles sur demande.



MONTAGE

97PICOLINEA   LEDIXA.COM96 LEDIXA.COM   PICOLINEA

KIT PLACO  12.50 MM

Distance max. 800 mm *

* Min. 2 kits placo (12.50 mm) par longueur en intervalle de max. 800 mm entre les clips.
Utiliser les vis à placo.

PLACO 12.50 mm

Vis à placo 
pas fournies !

ONA / ONA+

ONA+

ONA
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min. 23

Dessins DWG disponibles sur demande.
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KIT PLACO  25 MM

Distance max. 800 mm *

* Min. 2 kits placo (25 mm) par longueur en intervalle de max. 800 mm entre les clips. 
Utiliser les vis à placo.

Vis à placo 
pas fournies !

PLACO 25 mm

ONA / ONA+

ONA+

ONA

2
5

0
.5

0

min. 23
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min. 23

Dessins DWG disponibles sur demande.
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KIT PLACO  ONA E

Distance max. 800 mm *

*	 Min. 2 kits placo (12.50 mm) par longueur en intervalle de max. 800 mm entre les clips. 
Utiliser les vis fournies.

RESSORT DE MONTAGE ENCASTRÉ
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ONA E

Dessins DWG disponibles sur demande.
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12 13 14

15 150°16

10 11

9

90°60° 120°

30° 45°

INDEX DESCRIPTION ( CONFIGUREZ EN VRAC - SANS GARANTIE ) UNITÉ N° DE COMMANDE

9 Picolinea ONA / ONA+ / ONA E Jonction des angles Linéaire pc 112.202.014

10 Picolinea ONA / ONA+ / ONA E Jonction des angles Angle à 30° pc 112.202.015

11 Picolinea ONA / ONA+ / ONA E Jonction des angles Angle à  45° pc 112.202.016

12 Picolinea ONA / ONA+ / ONA E Jonction des angles Angle à  60° pc 112.202.017

13 Picolinea ONA / ONA+ / ONA E Jonction des angles Angle à  90° pc 112.202.018

14 Picolinea ONA / ONA+ / ONA E Jonction des angles Angle à 120° pc 112.202.019

15 Picolinea ONA / ONA+ / ONA E Jonction des angles Angle à 135° pc 112.202.020

16 Picolinea ONA / ONA+ / ONA E Jonction des angles Angle à 150° pc 112.202.021

17 Picolinea ONA / ONA+ / ONA E Set d'outils pc 112.000.016

JONCTION DES ANGLES

135°
17 EXEMPLE DE JONCTION ANGLE 90°

ONA / ONA+ / ONA E

Dessins DWG disponibles sur demande.



ENCASTRÉ BÉTON
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ONA    ENCASTRÉ

ONA+    SEMI-ENCASTRÉ

ONA / ONA+ 

INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Picolinea ONA Réservation béton m 112.202.046

2 Picolinea ONA Embout béton tube M16 inox 304 pc 112.202.049

3 Picolinea ONA Embout béton inox 304 pc 112.202.043

4 Picolinea ONA Equerre béton inox 304 pc 112.202.044

1 2

3 4
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LINEAFLEX
BANDE LED

RÉFÉRENCE N° DE COMMANDE

Lineaflex eco+ 6 W 690 lm/m IRC>80 2700 K Rouleau de 20 m 212.006.827.R

Lineaflex eco+ 6 W 720 lm/m IRC>80 3000 K Rouleau de 20 m 212.006.830.R

Lineaflex eco+ 6 W 750 lm/m IRC>80 4000 K Rouleau de 20 m 212.006.840.R

Lineaflex eco+ 12 W 1380 lm/m IRC>80 2700K Rouleau de 20 m 212.012.827.R

Lineaflex eco+ 12 W 1450 lm/m IRC>80 3000 K Rouleau de 20 m 212.012.830.R

Lineaflex eco+ 12 W 1500 lm/m IRC>80 4000 K Rouleau de 20 m 212.012.840.R

Lineaflex eco+ 23 W 2760 lm/m IRC>80 2700K Rouleau de 20 m 212.023.827.R

Lineaflex eco+ 23 W 2880 lm/m IRC>80 3000 K Rouleau de 20 m 212.023.830.R

Lineaflex eco+ 23 W 3000 lm/m IRC>80 4000 K Rouleau de 20 m 212.023.840.R

LINEAFLEX ECO+

La gamme Lineaflex Eco+ a été crée pour 

offrir le meilleur rapport qualité/prix en 

terme d’éclairage. Les 3 températures de 

couleurs standards répondent aux projets 

classiques.
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LINEAFLEX
BANDE LED

RÉFÉRENCE N° DE COMMANDE

Lineaflex pro+ 6 W 480 lm/m IRC>80 2000 K Rouleau de 5 m 212.006.820.R

Lineaflex pro+ 6 W 550 lm/m IRC>80 2200 K Rouleau de 5 m 212.006.822.R

Lineaflex pro+ 6 W 624 lm/m IRC>80 2500K Rouleau de 5 m 212.006.825.R

Lineaflex pro+ 6 W 560 lm/m IRC>90 2700 K Rouleau de 5 m 212.006.927.R

Lineaflex pro+ 6 W 570 lm/m IRC>90 3000 K Rouleau de 5 m 212.006.930.R

Lineaflex pro+ 6 W 590 lm/m IRC>90 3500 K Rouleau de 5 m 212.006.935.R

Lineaflex pro+ 6 W 600 lm/m IRC>90 4000 K Rouleau de 5 m 212.006.940.R

Lineaflex pro+ 6 W 830 lm/m IRC>80 5000 K Rouleau de 5 m 212.006.850.R

Lineaflex pro+ 12 W 960lm/m IRC>80 2000 K Rouleau de 5 m 212.012.820.R

Lineaflex pro+ 12 W 1100 lm/m IRC>80 2200 K Rouleau de 5 m 212.012.822.R

Lineaflex pro+ 12 W 1250 lm/m IRC>80 2500 K Rouleau de 5 m 212.012.825.R

Lineaflex pro+ 12 W 1120lm/m IRC>90 2700 K Rouleau de 5 m 212.012.927.R

Lineaflex pro+ 12 W 1140 lm/m IRC>90 3000 K Rouleau de 5 m 212.012.930.R

Lineaflex pro+ 12 W 1180 lm/m IRC>90 3500 K Rouleau de 5 m 212.012.935.R

Lineaflex pro+ 12 W 1200 lm/m IRC>90 4000 K Rouleau de 5 m 212.012.940.R

Lineaflex pro+ 12 W 1560 lm/m IRC>80 5000 K Rouleau de 5 m 212.012.850.R

Lineaflex pro+ 23 W 1920 lm/m IRC>80 2000 K Rouleau de 5 m 212.023.820.R

Lineaflex pro+ 23 W 2200 lm/m IRC>80 2200 K Rouleau de 5 m 212.023.822.R

Lineaflex pro+ 23 W 2500 lm/m IRC>80 2500 K Rouleau de 5 m 212.023.825.R

Lineaflex pro+ 23 W 2260lm/m IRC>90 2700 K Rouleau de 5 m 212.023.927.R

Lineaflex pro+ 23 W 2280 lm/m IRC>90 3000 K Rouleau de 5 m 212.023.930.R

Lineaflex pro+ 23 W 2360 lm/m IRC>90 3500 K Rouleau de 5 m 212.023.935.R

Lineaflex pro+ 23 W 2400 lm/m IRC>90 4000 K Rouleau de 5 m 212.023.940.R

Lineaflex pro+ 23 W 3120 lm/m IRC>80 5000 K Rouleau de 5 m 212.023.850.R

LINEAFLEX PRO+

20W

RÉFÉRENCE N° DE COMMANDE

Lineaflex PRO+ RGB 20 W 650 lm/m RGB Rouleau de 20 m 212.020.RGB.R

LINEAFLEX PRO+ RGB

La gamme Lineaflex Pro+ répond aux 

projets les plus exigeants. La qualité de la 

lumière CRI95 3SDCM se traduit par un 

rendu fidèle des couleurs et des contrastes, 

idéal pour les projets architecturaux de 

prestige, les musées, showrooms, etc.

La gamme RGB permet de mélanger indi-

viduellement 3 canaux: Rouge / Vert / Bleu. 

En mélangeant les 3 couleurs primaires, 

il est possible de créer n’importe quelle 

couleur saturée.
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LINEAFLEX
BANDE LED

RÉFÉRENCE  N° DE COMMANDE

Lineaflex RGBW pro+ 26 W 1130 lm/m IRC>80 RGB + 2000 K Rouleau de 5 m 212.026.RGB820.R

Lineaflex RGBW pro+ 26 W 1200 lm/m IRC>80 RGB + 2200 K Rouleau de 5 m 212.026.RGB822.R

Lineaflex RGBW pro+ 26 W 1274 lm/m IRC>80 RGB + 2500 K Rouleau de 5 m 212.026.RGB825.R

Lineaflex RGBW pro+ 26 W 1210 lm/m IRC>90 RGB + 2700 K Rouleau de 5 m 212.026.RGB927.R

Lineaflex RGBW pro+ 26 W 1220 lm/m IRC>90 RGB + 3000 K Rouleau de 5 m 212.026.RGB930.R

Lineaflex RGBW pro+ 26 W 1240 lm/m IRC>90 RGB + 3500 K Rouleau de 5 m 212.026.RGB935.R

Lineaflex RGBW pro+ 26 W 1250 lm/m IRC>90 RGB + 4000 K Rouleau de 5 m 212.026.RGB940.R

Lineaflex RGBW pro+ 26 W 1480 lm/m IRC>80 RGB + 5000 K Rouleau de 5 m 212.026.RGB850.R

26W

LINEAFLEX PRO+ RGBW

RÉFÉRENCE  N° DE COMMANDE

Lineaflex Dynamic White pro+ 12 W 1050 lm/m IRC>90 2000 - 3000K Rouleau de 5 m  212.012.D2030.R

Lineaflex Dynamic White pro+ 12 W 1080 lm/m IRC>90 2000 - 4000K Rouleau de 5 m  212.012.D2040.R

Lineaflex Dynamic White pro+ 12 W 1310 lm/m IRC>90 2000 - 5000K Rouleau de 5 m  212.012.D2050.R

Lineaflex Dynamic White pro+ 12 W 1160 lm/m IRC>90 2700 - 4000K Rouleau de 5 m  212.012.D2740.R

Lineaflex Dynamic White pro+ 23 W 2100 lm/m IRC>90 2000 - 3000K Rouleau de 5 m  212.023.D2030.R

Lineaflex Dynamic White pro+ 23 W 2160 lm/m IRC>90 2000 - 4000K Rouleau de 5 m  212.023.D2040.R

Lineaflex Dynamic White pro+ 23 W 2320 lm/m IRC>90 2700 - 4000K Rouleau de 5 m  212.023.D2740.R

Lineaflex Dynamic White pro+ 23 W 2620 lm/m IRC>90 2000 - 5000K Rouleau de 5 m  212.023.D2050.R

LINEAFLEX PRO+ DYNAMIC WHITE

La gamme RGBW permet de mélanger 

individuellement 4 canaux: Rouge / Vert 

/ Bleu / Blanc (8 températures de couleur 

‡ choix). En mélangeant les 3 couleurs 

primaire et le blanc, il est possible de créer 

des couleurs saturées, pastel ou unique-

ment du blanc.

La gamme Dynamic White permet le 

changement d’ambiances ou les réglages 

personnalisés. Le lineaflex est équipé de 

deux canaux réglables individuellement, 

un canal est chaud et l’autre froid. 

Il permet de créer la température de cou-

leur souhaitée en réglant les deux canaux.
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LINEAFLEX
BANDE LED

INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Accessoire Loctite SF 7063 400ml + 5x chiffons microfibres pce 212.000.009

2 Accessoire Dérouleur bande LED pce 212.000.010

3 Accessoire Spray de protection IP44 Lineaflex 400ml pce 212.000.011

4 Accessoire Roulette à coller Lineaflex pce 212.000.012

1 2

3 4
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GESTION MONOCHROME

CONTRÔLEUR PICOLINEADRIVER
24VDC

L

N

TÉLÉCOMMANDE

DMX OU WIFI

3- INTERRUPTEUR MURAL DMX (CÂBLE XLR)

1

INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Télécommande 1CH 2.4GHz rechargeable pc 201.118

2 Contrôleur
Série 201 2.4 GHz 3CH LED dimmer 3 x 6A - 24V
L x l x h = 175 x 44 x 30 mm

pc 201.518

2

INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

3 Interrupteur tactile
1CH DMX 230VAC
L x l x h = 86 x 98 x 22 mm

pc 205.120

4 Contrôleur
Série 201 2.4 GHz 3CH LED Dimmer 3 x 6A - 24V
L x l x h = 175 x 44 x 30 mm

pc 201.518

3 4

3

INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

3 Interrupteur tactile
1CH DMX 230VAC
L x l x h = 86 x 98 x 22 mm

pc 205.120

5 Contrôleur DMX
1CH LED dimmer 1 x 12A - 24V
L x l x h = 175 x 44 x 30 mm

pc 811.012

5

XLR

1 - TÉLÉCOMMANDE SANS FIL (MAX. 50 MÈTRES)

2 - INTERRUPTEUR MURAL SANS FIL (MAX. 10 MÈTRES)
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GESTION DYNAMIC WHITE

CONTRÔLEURDRIVER
24VDC

L

N

TÉLÉCOMMANDE

DMX OU WIFI

1 - TÉLÉCOMMANDE SANS FIL (MAX. 50 MÈTRES)

2 - INTERRUPTEUR MURAL SANS FIL (MAX. 10 MÈTRES)

3- INTERRUPTEUR MURAL DMX (CÂBLE XLR)

INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Télécommande 2CH 2.4GHz rechargeable pc 201.218

2 Contrôleur
Série 201 2.4 GHz 3CH LED dimmer 3 x 6A - 24V
L x l x h = 175 x 44 x 30 mm

pc 201.518

2

INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

3 Interrupteur tactile
2CH DMX 230VAC
L x l x h =  86 x 98 x 22 mm

pc 205.220

4 Contrôleur
Série 205 2.4 GHz 4CH LED dimmer 4 x 5A - 24V
L x l x h = 175  x 44 x 30 mm

pc 205.520

INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

3 Interrupteur tactile
2CH DMX 230VAC
L x l x h = 86 x 98 x 22 mm

pc 205.220

5 Contrôleur DMX
4CH LED dimmer 4 x 5A - 24V
L x l x h = 175 x 44 x 30 mm

pc 820.020

5

XLR

1

3 4

3

PICOLINEA
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GESTION RGB

CONTRÔLEUR PICOLINEADRIVER
24VDC

L

N

TÉLÉCOMMANDE

DMX OU WIFI

1 - TÉLÉCOMMANDE SANS FIL (MAX. 50 MÈTRES)

2 - INTERRUPTEUR MURAL SANS FIL (MAX. 10 MÈTRES)

3- INTERRUPTEUR MURAL DMX (CÂBLE XLR)

INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Télécommande 3CH 2.4GHz rechargeable pc 201.318

2 Contrôleur
Série 201 2.4 GHz 3CH LED dimmer 3 x 6A - 24V
L x l x h = 175 x 44 x 30 mm

pc 201.518

INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

3 Interrupteur tactile
3CH DMX 230VAC
L x l x h =  86 x 98 x 22 mm

pc 205.320

4 Contrôleur
Série 205 2.4 GHz 4CH LED dimmer 4 x 5A - 24V
L x l x h = 175 x 44 x 30 mm

pc 205.520

INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

3 Interrupteur tactile
3CH DMX 230VAC
L x l x h = 86 x 98 x 22 mm

pc 205.320

5 Contrôleur DMX
4CH LED dimmer 4 x 5A - 24V
L x l x h = 175 x 44 x 30 mm

pc 820.020

5

XLR
4

1 2

3

3
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GESTION RGBW

CONTRÔLEUR PICOLINEADRIVER
24VDC

L

N

TÉLÉCOMMANDE

DMX OU WIFI

1 - TÉLÉCOMMANDE SANS FIL (MAX. 50 MÈTRES)

2 - INTERRUPTEUR MURAL SANS FIL (MAX. 10 MÈTRES)

3- INTERRUPTEUR MURAL DMX (CÂBLE XLR)

INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Télécommande 4CH 2.4GHz rechargeable pc 203.420

2 Contrôleur
Série 203 2.4 GHz 4CH LED dimmer 4 x 5A - 24V
L x l x h = 175 x 44 x 30 mm

pc 203.520

INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

3 Interrupteur tactile
4CH 4 zones DMX 230VAC
L x l x h = 86 x 98 x 22 mm

pc 205.424

4 Contrôleur
Série 205 2.4 GHz 4CH LED dimmer 4 x 5A - 24V
L x l x h = 175 x 44 x 30 mm

pc 205.520

INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

3 Interrupteur tactile
4CH 4 zones DMX 230VAC
L x l x h = 86 x 98 x 22 mm

pc 205.424

5 Contrôleur DMX
4CH LED dimmer 4 x 5A - 24V
L x l x h = 175 x 44 x 30 mm

pc 820.020

5

XLR
4

1 2

3

3
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GESTION DIMMER PUSHDIM / DALI

*MAX. 384W

1 - RACCORDEMENT PUSHDIM

2 - RACCORDEMENT DALI

GESTION DRIVER DALI / PUSHDIM

*MAX. 150W

1 - RACCORDEMENT PUSHDIM

2 - RACCORDEMENT DALI

*MAX. 150W

PICOLINEA

DA+

*

L N

DA-

(BUS DALI)

DRIVER DALI

PICOLINEA

(POUSSOIR)

*

L N

*MAX. 384W

L N

PICOLINEA

2
3

0
V

DA+

*

DA-

(BUS DALI)

DIMMER
24VDC

DRIVER STD

PICOLINEADRIVER STD

(POUSSOIR)

*
DIMMER

24VDC

L N

2
3

0
V

1 

INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

1 DIMMER DALI   1CH LED dimmer 1 x 16A - 24V - Switch Dim. (L x l x h = 120 x 36 x 21.6 mm) pc 99453829

2 DIMMER DALI   2CH LED dimmer 2 x 8A - 24V  - Switch Dim. (L x l x h = 120 x 36 x 21.6 mm) pc 99453830

3 DIMMER DALI   3CH LED dimmer 3 x 5A - 24V  - Switch Dim. (L x l x h = 120 x 36  x 21.6 mm) pc 99453831

4 DIMMER DALI  4CH LED dimmer 4 x 4A - 24V  - Switch Dim. (L x l x h = 120 x 36 x 21.6 mm) pc 99453832

5 DIMMER DALI  Expander - Switch Dim. to DALI Broadcast (L x l x h = 120 x 36 x 21.6 mm) pc 99453847

2 3 4 5

INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

1 Driver DALI 24VDC 35W - IP20 (L x l x h = 195 x 43 x 30.2 mm) pc LCA-35-24

2 Driver DALI 24VDC 60W - IP20 (L x l x h = 295 x 43 x 30.2mm ) pc LCA-60-24

3 Driver DALI 24VDC 100W - IP20 (L x l x h =295 x 43 x 29.8 mm) pc LCA-100-24

4 Driver DALI 24VDC 150W - IP20 (L x l x h =325 x 43 x30.2 mm) pc LCA-150-24

1 2 3 4

DRIVER DALI
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INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

1 DRIVER STD IP67 LPV  24V - 20 W (L x l x h = 118 x 35 x 26 mm) pc LPV-20-24

2 DRIVER STD  IP67 LPV  24V - 35 W (L x l x h = 148 x 40 x 30 mm) pc LPV-35-24

3 DRIVER STD  IP67 LPV  24V - 60 W (L x l x h = 162.50 x 42.50 x 32 mm) pc LPV-60-24

4 DRIVER STD  IP67 LPV  24V - 100 W (L x l x h = 190x 52 x 37 mm) pc LPV-100-24

5 DRIVER STD  IP67 HLG  24V - 150 W (L x l x h = 228 x 68 x 38.8 mm) pc HLG-150-24

6 DRIVER STD  IP67 HLG  24V - 240 W (L x l x h = 244.2x 68 x 38.8 mm) pc HLG-240-24

7 DRIVER STD  IP67 HLG  24V - 320 W (L x l x h = 252x 90 x 43.8 mm) pc HLG-320-24

8 DRIVER STD  IP67 HLG  24V - 600 W (L x l x h = 280 x 144 x 48.5 mm) pc HLG-600-24

DRIVER

INDEX DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

9 DRIVER SDR 24V DIN - 120W (L x l x h = 113.50  x 40 x 125.20 mm) pc SDR-120-24

10 DRIVER SDR 24V DIN - 240W (L x l x h = 113.50  x 63 x 125.20 mm) pc SDR-240-24

11 DRIVER SDR 24V DIN - 480W (L x l x h = 128.50 x 85.50 x 125.20 mm) pc SDR-480-24

12 DRIVER SDR 24V DIN - 960W (L x l x h = 150 x 110 x 125.20 mm) pc SDR-960-24

13 DRIVER 24VDC - 25W IP20 (L x l x h =136 x 55 x 19 mm) pc EFU-25-24

14 DRIVER 24VDC - 50W IP20 (L x l x h = 225x 45 x 36 mm) pc VST-50-24

15 DRIVER 24VDC - 75W IP20 (L x l x h = 225 x 60 x 36 mm) pc VST-75-24

16 DRIVER 24VDC - 150W IP20 (L x l x h = 225 x 60 x 36 mm) pc VST-150-24

SÉRIE LPV IP67

SÉRIE HLG IP67

DRIVER

SÉRIE VST IP20

SÉRIE SDR IP20 (RAIL DIN)
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DESCRIPTION UNITÉ N° DE COMMANDE

Accessoire Cordon d'alimentation 3m avec fiche T11 pc 212.000.015

ENCAPSULED

Câble Câble Picolinea sur mesure 2x0.50mm2 IP68 m 212.000.104

Câble Câble Picolinea sur mesure 4x0.50mm2 IP68 m 212.000.400

Câble Câble Picolinea sur mesure 5x0.50mm2 IP68 m 212.000.500

PICOLINEA

Câble Câble Picolinea 2 pôles 2.5 m max. 5A pc 112.000.125

Câble Câble Picolinea 2 pôles 5 m max. 5A pc 112.000.150

Câble Câble Picolinea 2 pôles 15 cm connecteur femelle max. 5A pc 112.000.201

Câble Câble Picolinea 2 pôles 15 cm connecteur mâle max. 5A pc 112.000.202

Câble Câble Picolinea 2 pôles 2.5 m connecteur femelle max. 5A pc 112.000.225

Câble Câble Picolinea 2 pôles 5 m connecteur femelle max. 5A pc 112.000.250

LINEAFLEX

Bobine Bobine de 100 m câble noir - rouge 2x0.50mm2 pc 212.000.050

Bobine Bobine de 100 m câble noir - rouge 2x0.75mm2 pc 212.000.075

ACCESSOIRES
CÂBLES ET BOBINES
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Longueur rouleau

5000 mm

Tension d'entréeVDC
24

1 Bin

1 BIN

Longueur de coupe

62.5 mm

Mac Adam couleur
de consistance

SDCM

Protection contre le contact avec les doigts et 
les corps étrangers solides de ∅ >12mm, 
pas de protection contre l'eauIP20

Protection contre le contact avec les doigts et 
les corps étrangers solides de ∅ >1mm, protec-
tion contre l'eauIP44

SPRAY

Points de lumière visibles sur le diffuseur

Lumière homogène sur le diffuseur

Longueur maximale utilisable
sur une seule pièce

LEDIXA Sàrl a le droit de modifier, à tout moment, les aspects techniques de ses produits ou données de 
produit sans préavis. Les données de cette brochure sont fournis de bonne foi et uniquement pour votre 
information. Toutes les informations sont sans engagement, remplaçant les informations précédentes et 
peuvent toujours être modifiées.

Toutes les dimensions sont en millimètres (mm).
Tous les prix sont hors taxes.

Version 02 . 08/2020

Tolérances sur les dimensions des profilés

Dimensions (mm) 1 < D < 10 10 < D < 15 15 < D < 30 30 < D < 45 45 < D < 60

Tolérance (mm) ± 0.15 ± 0.20 ± 0.25 ± 0.30 ± 0.40
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